
TUBULAÇÃO INTERNA DO CONJUNTO DE MANOBRA

DETALHE DO CONJUNTO DE MANOBRA

S/ ESC.

S/ ESC.

COLUNA DE GAS Ø1"

QUE SEGUE AOS MEDIDORES

DIMENÇÕES 30x60x20 cm

CONJUNTO DE MANOBRA

VIDRO TEMPERADO COM 2mm DE ESPESSURA

O REGISTRO, NA COR AMARELA TRAÇO 0,5 cm

E COM OS DIZERES: QUEBRE O VIDRO E FECHE

"TÊ" COM SAIDA DE 1/2" PARA

TESTE DE ESTANQUEIDADE

REGISTRO (FECHO RAPIDO)

VALVULA DE 1º ESTAGIO

MANOMETRO

CANO Ø 3/4

VALVULA DE RETENÇÃO

TIPO DIM24/40 COM CONEXÕES PARA 300 LIBRAS

COLETOR Ø 3/4" DE CANO DE AÇO SEM COSTURA

REGISTRO (FECHO RAPIDO)

1.00

PISO ACABADO

0.60

COM MOLDURA 2 X 3 cm

0.30

0.20

SEM O USO DE CHAVES

CENTRAL EM CAIXA METALICA

30x60x20 cm DIMENÇÕES MINIMAS

FECHAMENTO TIPO ESTANQUE

VENTILAÇÃO

SUPERIOR A ALTURA MÍNIMA

VENTILAÇÃO PERMANENTE 

PERMANENTE INFERIOR ATÉ

O MÁXIMO DE 0,80 m

DE 1,50 m E VENTILAÇÃO

0.02

0.26

DETALHE CCONSTRUTIVO DA VENTILAÇÃO PERMANENTE

AREA EFETIVA " A "

ABERTURA PARA VENTILAÇÃO

MAIOR QUE 100 cm2

DETALHE DA VENEZIANA DA

S/ ESCALA

VENTILAÇÃO PERMANENTE

0.02

0.10

0.02

0.10

PARA ABERTURA NA PAREDE

0.10 0.14

0.02

S/ ESCALA

0.26

0.02

0.14

DO PISO ACABADO

PISO ACABADO

CONCRETO

ABERTURA PARA VENTILAÇÃO

MAIOR QUE 100 cm2

AREA EFETIVA " A "

VENTILAÇÃO PERMANENTE 

ABAIXO DA VIGA ESTRUTURAL

0.26

0.14

0.30

PISO ACABADO

DETALHE DE COLOCACAO DO EXTINTOR.

20 cm

16 cm

26 cm

EIXO DOS EXTINTORES.

NA ETIQUETA DE CARGA E RECARGA

DEVERA CONSTAR O NOME DA OBRA.

PLANTA DE SINALIZACAO PARA

PISOS ABAIXO DOS EXTINTORES.

NOTA:
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TENDO ALTURA COMO BASE

POSIÇÃO DAS LUMINARIAS

LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO

MÍNIMA DE 01:00 HORA DE

AUTÔNOMA, COM AUTONOMIA

FUNCIONAMENTO E NÍVEL DE

DE EMERGENCIA COM BATERIA

SEGURANÇA CONTRA INCENDIO

TOMADA DE ENERGIA EXCLUSIVA

PARA ATENDER O SISTEMA DE 

PISO ACABADO

ILUMINAÇÃO DE NO MÍNIMO 5 '' LUX.

DETALHE DA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

4 - AUTONOMIA MÍNIMA DO SISTEMA É DE 1 HORA DE FUNCIONAMENTO.

5 - TEMPO DE COMUTAÇÃO DO SISTEMA NA FALTA DE INTERRUPÇÃO DA ALIMENTAÇÃO NORMAL

NO CASO DE SEREM EXTERNOS, OU INSTALAÇÃO APARENTE, DEVEM SER METÁLICOS.

6 - BITOLA MÍNIMA DOS CONDUTORES DO CIRCUITO TERMINAL É DE # 2,5 mm2 - 0,75 KV - ANTI-CHAMA, NÃO

PROPAGANTE DE CHAMA, INSTALADOS NO INTERIOR DE ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO, QUANDO EMBUTIDOS,

7 - OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NÃO PODEM SER

USADOS PARA OUTROS FINS, SALVO PARA INSTALAÇÕES DE OUTROS SISTEMAS DE SEGURANÇA.

8 - TIPO DE FONTE DE ENERGIA: BLOCOS AUTÔNOMOS, BATERIA COM FONTE DE ENERGIA INCORPORADA.

9 - OS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO, O FLUXO LUMINOSO

É DE 1 SEGUNDO.

MÍNIMO, DEVE SER DE 30 LUMENS.

BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

* AUTOMÁTICOS E AUTÔNOMOS ( MINIMO DE 1 HORA, COM BATERIAS SELADAS ). 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

* LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 200 Im/6 '' ( NÍVEL DE ILUMINAÇÃO MÉDIO DE 5 LUX ).

 FIXADAS A UMA ALTURA MÁX. DE 2,10 m ( OU ABAIXO DA MAIS ALTA ABERTURA DO RECINTO ).

ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NORMAL, COMO TAMBÉM, A EXECUÇÃO DAS MANOBRAS DE INTERESSE

PROPORCIONAR A ILUMINAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE PARA O EXTERIOR, NO CASO DE INTERRUPÇÃO DA

1 - ESTE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONSISTE DE LUMINÁRIAS AUTÔNOMAS COM O OBJETIVO DE

DA SEGURANÇA E INTERVENÇÃO DE SOCORRO E GARANTE A CONTINUAÇÃO DO TRABALHO NAQUELES LOCAIS

ONDE NÃO PODE HAVER INTERRUPÇÃO DA ILUMINAÇÃO.

2 - SITEMA FORMADO POR BLOCOS AUTÔNOMOS DE ILUMINAÇÃO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E

3 - NÍVEL DE ILUMINAMENTO MÍNIMO AO NÍVEL DO PISO:

LUMINÁRIAS PARA SINALIZAÇÃO.

- EM LOCAIS PLANOS = 3 LUX

- EM LOCAIS COM DESNÍVEL = 5 LUX.

LUMENS E AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA.

* O BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA DEVERÁ FORNECER NO MÍNIMO 680

S/ ESCALA

O PISO ACABADO

SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL
S/ Esc.



S/ ESC. S/ ESC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE

Rodovia SC 492 - Bandeirante/SC

DEZEMBRO/2018

Existente: 3.143,87m²

ÁREA

Assinatura do Proprietário

REFORMA PARCIAL DA ESCOLA

PI-3

Reforma: 101,08m²

Ernani

m

E-mail: engenharia@bandeirante.sc.gov.br

Engº Civil Ernani Couto Marczewski - CREA/SC nº 160.334-8

CONTATO

ENDEREÇO

PROJETO

ESPECIFICAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

PRANCHA

DESENHO

UNIDADES

DATA

Av. Santo Antônio, 1069 - Centro - Bandeirante/SC - Fone: (49) 3626-0012

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÕES

MUNICIPAL BANDEIRANTE

Projeto PPCI - Detalhamentos


