MEMORIA DE CALCULO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA
REFORMA PARCIAL DA E.M. BANDEIRANTE

Obra: Reforma Parcial da Escola Municipal Bandé&ran
Endereco: Rodovia SC 492 — Bandeirante/SC
Proprietéario: Prefeitura Municipal de Bandeirante

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES:

1.1 - Placa de obra em chapa de aco galvanizadadpire fixada em estrutura de
madeira: 2,00m x 1,00mz,00m?

1.2 - ART ou RRT de execucédo da obra (reforrh@0 und.

1.3 - Escavacdo manual para sapata e viga baldcameprevisdo de férma:
Volume Estacas broca = 4,00un x ((PI x 0,15m x®@)1%) x 0,50m= 0,04 m3

Volume vigas baldrame = 2,10 (V1) + 2,10 (V2) +@8(V3) + 0,80 (V4) = 5,80m
x 0,14m x 0,25m= 0,20m3

Volume total = 0,04m3 + 0,20mB24m3
2.0 - INFRA-ESTRUTURA:

2.1 - Concreto armado 20MPa (Estacas broca):
Volume = 4,00un x (( PI x 0,15m x 0,15m)/4) x 0,50604 m3

2.2 - Concreto armado 20MPa (vigas baldrame):
Volume vigas baldrame = 2,10 (V1) + 2,10 (V2) +@8(V3) + 0,80 (V4) = 5,80m
x 0,14m x 0,25m=-,20m?3
2.3 - Impermeabilizacao de baldrames — 02 demaos:
Area = 2,10m (V1) + 2,10m (V2) + 0,80 (V3) + 0,8@4) = 5,80m x 0,14m=
0,81m?2
3.0 - SUPRA-ESTRUTURA:

3.1 - Concreto armado 20MPa (pilares e vigas damento):
Volume pilares= 4,00un x 0,14m x 0,14m x 2,10m=607E

Volume vigas de cintamento= 2,10m (V1) + 2,10m (W2),80m (V3) + 0,80m
(V4)=5,80m x 0,14m x 0,15m= 0,12m3

Volume total= 0,16m3 + 0,12m%&28m3
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3.2 — Demolicéo de lajes, de forma manual, senrosapgamento
Laje 01 (laje - bebedouro)= 0,60m x 0,60m x 0,1G4m3

Laje 02 (Laje — abrigo de Gas)= 1,10m x 0,60m 86 0,05m3
Laje 03 (Laje suporte reservatorio)= 2,21m x 1,608008m=0,28m3
Total Demolicdo Laje Concreto 20 MPA: 0,04m?3 + OB5 0,28m3=0,37m?3

3.3 - Concreto armado 20MPa (laje):
Area 01 (laje - bebedouro)= 0,60m x 0,60m x 0,1@MB4Am?3

Area 02 (laje — Central de Gas)= 0,98m x ((0,106904m)/2) x 2,46m= 0,17m3
Total Concreto Laje 20 MPA: 0,04m?3 + 0,17n®21m3
4.0 - PAREDES:

4.1 - Demolicdo de alvenaria de tijolos furadosaproveitamento:
Area 01 (escovodromo e bebedouro) = 0,60m x 0,6@%H%m + 1,60m x 0,37m x
0,65m + 2,45m x 0,18m x 2,00m + 1,00m x 0,18m &G 0,198m3 + 0,385m3 +
0,88m?3 + 0,36m3=1,82m3

Area 02 (despensa/alimentos) = (1,10m + 1,10m ©m,* 1,65m + 1,20m) x
2,10m x 0,15m + 0,80m x 2,10m x 0,15m= 1,94m?3 6MZ2,19m3

Area 03 (almoxarifado) = (1,10m + 1,10m + 1,65m,80@n) x 2,10m x 0,15m +
1,90m x 0,33m x 0,50m= 1,47m?3 + 0,31m3=1,78m3

Area 04 (lavanderia)= (1,20m x 1,20m - 0,54m x MpX 0,10m= (1,44m? -
0,28m?2) x 0,10m= 0,12m?

Area 05 (Cozinha)= 2,25m x 0,70m x 2,00Unid. x @1% 0,42m x 2,10m X
0,15m= 0,4725m?3 + 0,1323m3= 0,60m3

Area 06 (Anexo/Cozinha)= 2,25m x 0,70m x 0,15m %0f) x 0,10m x 2,00 Unid.
x 0,15m= 0,24m?3 + 0,01m3= 0,25m3

Area 07 (Suporte reservatorio)= 0,98m x 1,97m %@ % 2,15m x 3,20m x 0,15m
+1,86m x 3,20m x 0,22m + 1,60m x 3,20m x 0,20n29M3 + 1,03m3 + 1,31m3 +
1,02m3= 3,65m3

Area 08 (Abrigo de gas)= 0,60m x 0,89m x 0,10m 806y x 0,73m x 0,10m +
0,90m x ((0,89m + 0,73m)/2) x 0,10m — 0,48m x 0,68MHm10m= 0,05m?3 + 0,04m3
+ 0,07m3 - 0,03m3= 0,13m3



Area total = 1,82m3 + 2,19m3 + 1,78m3 + 0,12m2 6063 + 0,25m3 + 3,65m3 +
0,13m3=10,54m3

4.2 - Alvenaria de tijolos 6 furos 14,0 cm (a chato
Area 01 (bebedouro) = (0,60m + 0,40m + 0,60m) $®,5 0,88m?

Area 02 (Central de Gas)= 2,10m x 2,24m + 0,80n0%rh x 2,00 lados - 0,40m x
0,20m x 2,00 Unid.= 4,70m? + 3,12m? - 0,16m?=7,66m?

Area 03 (lavanderia — apoio tanque)= (0,55m + 0)98n2,00 lados x 0,80m —
0,60m x 0,60m= 2,32m2 - 0,36m?3= 1,96m?2

Area total = 0,88m2 + 7,66mz2 + 1,96n18,50 m?2

4.3 — Contra verga de concreto:
Volume = (2,25m x 3,00 Unid.) x 0,14 x 0,15 + 1,80u(1,20m + 0,60m) x 0,10 x
0,15m= 0,14m3 + 0,03m%B;,17 m?3

5.0 - ESQUADRIAS E VIDROS:

5.1 - Porta em aluminio anodizado completa 01 faleaabrir — fornecimento e
instalacdo= 0,80m x 2,10m x 1,00 Und. (cozinha),80th x 2,10m x 1,00 Und.
(cozinha) + 0,90m x 2,20m x 1,00 Und. (anexo/coajnh 0,80m x 2,10m x 1,00 Und.
(despensa) + 0,80m x 2,10m x 1,00 Und. (almoxawijfad0,80m x 2,210m x 1,00 Und.
(lavanderia) = 1,68m2 + 2,10m? + 1,89m?2 + 1,68m?268m?2 + 1,68m2410,71 mz2.

5.2 Porta veneziana em aluminio anodizado completalb2g$ de abrir — fornecimento
e instalagdo= 2 Folhas x 0,50m x 1,95m x 2,00 yehtral de gas)8,90m?

5.3 - Retirada de parede de vidro temperado conpraeeitamento (areas de
circulacéo): 2,40m x 3,18m#&63m?

5.4 - Recolocacdo de parede de vidro temperadliindo perfis de aluminio natural
fosco e acessorios novos, se necessarios (areaswacao): 1,98m x 3,18mB;30m?

5.5 Remocao de portas, de forma manual, sem regifamento= 0,48m x 0,63m x
1,00 unid. (abrigo de gas) + 0,80m x 2,10m x 1,0@.4cozinha) + 0,58m x 2,10m X
1,00 Und. (cozinha) + 0,80m x 2,10m x 1,00 Undsfdmsa) + 0,80m x 2,10m x 1,00
Und. (almoxarifado) + 0,60m x 2,10m x 4,00 Unidegdensa) + 0,60m x 2,10m x 3,00
Unid. (almoxarifado) + 0,80m x 2,10m x 1,00 Undcav@nderia)= 0,30m?2 +1,68m? +
1,22m? + 1,68m? + 1,68m? + 5,04m? + 3,78m? + 1,68h7%06m?2.

5.6 Remocéao de janelas, de forma manual, sem regfamento= 0,54m x 0,52m X
1,00 Unid. (lavanderia) + 2,25m x 0,50m x 1,00 Unj@nexo/cozinha) + 2,25m X
1,10m x 2,00 Unid. (cozinha)= 0,28m2 + 1,12m?2 45/9=6,35m?



5.7 Colocacéao de janelas (4 folhas — 02 fixas edd&r) em aluminio anodizado com
bandeirola, fixacdo com argamassa, com vidros=n2,26 1,80m x 2,00 Und.
(cozinha)=8,10m?

5.8 Colocacao de janela (4 folhas — 02 fixas e d@®ec) em aluminio anodizado sem
bandeirola= 2,25m x 1,20m x 1,00 Und. (anexo/ca@niz,70m?

5.9 Retirada de janela alcapdo em madeira (2 fpthf®0m x 1,17m x 2,00 folhas=
2,34m?

5.10 Colocagédo de janela algcapdo em aluminio Ba&t 1,00m x 1,20m x 2,00
Unidades=2,40m?

5.11 Caixilho fixo, de aluminio, para vidro= 3,0kn0,32m (vao existente sobre DML)
+ 2,22m x 0,30m (vao existente sobre DML)= 0,96MR67m?2=1,63m?

5.12 Confeccao e instalagdo de portas com telauntegg malha 16x18 produzida em
fibra de vidro recoberta com pvc cinza, montadagpenfil de aluminio anodizado fosco
para tela e caixilho tamanho 2,15 mts por 0,80 entstubo de aluminio de 25mm x
25mm, reforgcada com barra no centro e fixada calolBadicas de 3” galvanizada com
fechamento por ima e puxadores internos e externos.

Quantidade=2,00 unid(porta cozinha — porta dispensa)

5.13 Confeccéo e instalagédo de tela mosquiteira jpaela malha 16x18 produzida em
fibra de vidro recoberta com pvc cinza, montadgoerfil de aluminio anodizado fosco
linha tela mosquiteira fixada através de travag@§pas para o perfil da tela.
Area= 2,35m x 1,90m x 2 Unid. (janelas cozinha),35f x 1,30m x 1,00 Unid.
(janela anexo/cozinha)= 8,93m? + 3,05rh3598m?

5.14 Confeccéo e instalacdo de tela mosquiteirandelar (recolhivel) malha 16x18
com caixa de no minimo 39 mm em aluminio anodiZeslco para janelas passa prato.
Area= 1,00m x 1,20m x 2,00 folhas (janela passtopr2,40m?2.

5.15 Colocacao de tela de ventilagdo de 3 a 7mpagasento entre fio) presa em
quadro metdlico= 0,20m x 0,40m x 2,00 Unid. (cdmteagas)=0,16m?

5.16 Grelha de ventilagdo com parafusos instaladoforme projeto preventivo de
incéndio - dimensdes 0,10m x 0,10m (anexo/cozinBd)& Unid.

5.17 Porta veneziana em aluminio anodizado de 0,6@60m (em baixo tanque)=
0,36m?

5.18 Peitoril de granito - 17cm: 1,00 und x 1,20avgnderia) + 3,00 und x 2,25m=
1,20m + 6,75m=,95m

5.19 Granito polido (balcdo/janela)= 2,00m x 0,43n0,10m x 2,00m= 0,86m?2 +
0,20m2=,06m>.



5.20 Vidro liso 6mm com colocacdo= 3,01m x 0,32r&o(existente sobre DML) +
2,22m x 0,30m (vao existente sobre DML)= 0,96m267 h?=1,63m?

6.0 - COBERTURAS E PROTECOES:

6.1 — Retirada de forro de madeira sem reaproveitéon 2,25m x 5,90m (despensa) +
2,25m x 5,90m (almoxarifado) + 1,08m x 2,55m (foexterno—tanque) + 0,60m X
2,00m (retirada parcial forro aba frontal) + 7,25%m%,65m (cozinha)= 13,275m? +
13,275m2 + 2,75m2 + 1,20m?2 + 33,71n6421m?

6.2 Remocao de tesouras de madeira, com vao menor,§0m,8de forma manual:
1,08m x 2,55m (telhado externo—tanqu2)80 und.

6.3 Remocéao de telhas, de fibrocimento, metélicerdmica, de forma manual, sem
reaproveitamento%,08m x 2,55m (telhado externo—tanqu)#sm?

6.4 - Forro em réguas de PVC, frisado, para amésergsidenciais, inclusive estrutura
de fixacdo: 2,25m x 5,90m (despensa) + 2,25m xnd,@@lmoxarifado) + 7,25m x
4,65m (cozinha)= 13,275m2 + 13,275m? + 33,7166:26m?

6.5 Forro em madeira pinus, para ambientes resalentclusive estrutura de fixagcao
(aba)= 2,00m x 0,60m%,20m?

6.6 Testeira de madeira/beiral 17 cm= 5,60m x P@id.=11,20m
7.0 - REVESTIMENTOS:

7.1 — Demolicao de revestimento ceramico, de farraaual, sem reaproveitamento:
Area 01 (despensa)= (2,25m + 5,90m + 2,25m + 5,90i%5m — 0,15m x 1,55m
x 5,00 Unid. — 0,80m x 1,55m — 0,90m x 1,55m= 25@%6- 1,1625m? - 1,24m? -
1,395m?= 21,47m?

Area 02 (almoxarifado)= (2,25m + 5,90m + 2,25m 908&)) x 1,55m — 0,15m x
1,55m x 4,00 Unid. — 0,80m x 1,55m= 25,265m2 — @931,24m?3= 23,1m?

Area 03 (anexo/cozinha)= (1,20m + 4,65m + 1,20m,85m) x 1,55m — 1,00m
x1,55m — 0,90m x 1,55m — 2,25m x 0,45m - 0,10m>0®= 18,135m? - 1,55m? -
1,395m?2 - 1,0125m2 - 0,01m?= 14,17m?

Area 04 (cozinha)= (4,65m + 7,25m + 4,65m + 7,2%rfh)55m — 0,80m x 1,55m —
2,00m x 0,57m — 1,00m x 1,55m — 2,25m x 0,45m % 2J@id. — 0,125m x 0,25m=
36,89m?2 - 1,24m2 - 1,14m? - 1,55m2 - 2,025m?2 - 02Hn2= 30,90m?

Area total= 21,47m?2 + 23,1m2 + 14,17m2 + 30,9088;64 m?2
7.2 - Chapisco aplicado em alvenarias e estruteasoncreto armado internas, com
colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com pregarbetoneira 400I:



Area 01 (bebedouro)= 3 lados x 0,60m x 0,65m + ®,600,60m= 1,17m? +
0,36m2= 1,53m?

Area 02 (lavanderia — apoio tanque)= (0,55m + 1,20025m + 0,90m + 0,25m +
0,90m) x 0,80m + (0,55m + 0,90m +0,55m + 0,90m) 24t - 2 lados x 0,60m x
0,60m= 3,24m2 + 0,41m2 - 0,72m?2= 2,93m2

Area 03 (central de gas - paredes)= 1,10m x 2,1@0& lados + 2,40m x 2,10m +
0,95m x 2,10m x 2,00 lados + 2,10m x 2,10m — 2,X0O8m — 0,20m x 0,40m X
2 lados x 2 unid.= 4,62m? + 5,04m2 + 3,99m? + 441Mm16m? - 0,32 = 13,58 m?

Area 04 (central de gas - laje)= 0,95m x 2,10mefiof) + 0,98m x 2,46m
(superior)=1,995m2 + 2,4108m?3= 4,41m?

Area total = 1,53m2 + 2,93m2 + 13,58m?2 + 4,41122-45m?2

7.3 - Embogo, para recebimento de ceramica, emmaggEa traco 1:2:8, preparo
mecanico com betoneira 400I, aplicado manualmentéaees internas de paredes, para
ambiente com area menor que 5m?, espessura de 2@mmexecucao de taliscas:
Area 01 (bebedouro)= 3 lados x 0,60m x 0,65m +®,600,60m= 1,17m2 +
0,36m?= 1,53m?

Area 02 (lavanderia — apoio tanque)= (0,55m + 1)20i%,80m - 1 lado x 0,60m x
0,60m=1,40m2 - 0,36m?2= 1,04mz2

Area total= 1,53m2 + 1,04mZ57m?

7.4 — Massa Unica, para recebimento de pinturageyamassa traco 1:2:8, preparo
mecanico com betoneira 400l, aplicada manualmemiefages internas de paredes,
espessura de 20mm, com execuc¢ao de taliscas:
Area 01 (lavanderia — apoio tanque)= (0,35m + 0,90B,35m + 0,90m) x 0,80m +
(0,55m + 0,90m +0,55m + 0,90m) x 0,14m - 1 ladd60m x 0,60m= 2,00m?2 +
0,41m2 - 0,36m?2= 2,05m?

Area 02 (central de gas — paredes internas)= 0y98/h0m x 2,00 lados + 2,10m x
2,10m = 3,99m2 + 4,41m?2 = 8,40m?2

Area 03 (central de gés — laje - teto)= 0,95m 9@ {inferior)= 1,99m?
Area total= 2,05m2 + 8,40m2 + 1,99n2,44m?2

7.5 — Embo¢o ou massa Unica em argamassa tra¢®, pr&paro mecanico com
betoneira 400 |, aplicado manualmente em panosadeafla com presenca de vaos,
espessura de 25 mm:
Area 01 (central de gés - paredes)= 1,10m x 2,1@0& lados + 2,40m x 2,10m —
2,10m x 1,98m= 4,62m? + 5,04m? - 4,16m?= 5,50m?



Area 02 (central de gas — laje - superior)= 0,986m (superior)= 2,41m?2
Area total= 5,50m2 + 2,41m2%91m?
7.6 - Reboco Argamassa Fina ca-af 1:3+10%ci-5mter@io - locais onde foi retirado
revestimento ceramico):
Area 01 (despensa)= (2,25m + 5,90m + 2,25m + 5,90Mp5m — 0,80m x 1,55m
—0,90m x 1,55m= 25,265m? - 1,24m? - 1,395m?= 223563

Area 02 (almoxarifado)= (2,25m + 5,90m + 2,25m 908&)) x 1,55m — 0,80m x
1,55m= 25,265m? - 1,24m?3= 24,02m?

Area 03 (anexo/cozinha)= (1,20m + 4,65m + 1,20m,85m) x 1,55m — 1,00m
x1,55m — 0,90m x 1,55m — 2,25m x 0,45m - 0,10m>0®= 18,135m? - 1,55m? -
1,395m? - 1,0125m2 - 0,01m?= 14,17m?
Area 04 (cozinha)= (4,65m + 7,25m + 4,65m + 7,2%rfh)55m — 0,80m x 1,55m —
2,00m x 0,57m — 1,00m x 1,55m — 2,25m x 0,45m % 2J@id. — 0,125m x 0,25m=
36,89m?2 - 1,24m2 - 1,14m? - 1,55m2 - 2,025m? - 0ABn2= 30,90m?
Area total= 22,63m2 + 24,02m2 + 14,17m2 + 30,9002 m2

7.7 - Azulejo ceramico branco de 12 qualidadejohtemento:
Area 01 (bebedouro)= 3 lados x 0,60m x 0,65m + ,600,60m= 1,17m? +
0,36m2= 1,53m?

Area 02 (lavanderia — apoio tanque)= Area 02 (ldesa — apoio tanque)= (0,55m
+ 1,20m) x 0,80m - 1 lados x 0,60m x 0,60m= 1,40M36m?2= 1,04m?

Area total= 1,53m?2 + 1,04mZ57m?2
8.0 - PAVIMENTACOES:
8.1 - D_emoli(;éo de revestimento em piso ceramice, fdrma manual, sem
reaproveitamento:
Area 01 (cozinha)= 4,65m x 7,25m= 33,71m?
Area 02 (Anexo/cozinha)= 1,20m x 4,65m= 5,58m?
Area 03 (despensa)= 2,25m x 5,90m= 13,275m?
Area 04 (almoxarifado)= 2,25m x 5,90m= 13,275m?
Area 05 (escovodromo)= 0,455m x 0,455m x 22,00 peda55m?

Area 06 (calcadas)= 6,46m x 0,90m + 5,00m x 0,96(82m?2 + 4,50m?2= 10,31m?2
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Area total = 33,71m2? + 5,58m2 + 13,275m2 + 13,27%m4,55m2 + 10,31mz2=
80,70m?

8.2 — Demolicdo de rodapé ceramico, de forma masaeat reaproveitamento (calcada
externa)=7,65m

8.3 — Raspagem de Contrapiso=
Area 01 (cozinha)= 4,65m x 7,25m= 33,71m?

Area 02 (Anexo/cozinha)= 1,20m x 4,65m= 5,58m?

Area 03 (despensa)= 2,25m x 5,90m= 13,275m?

Area 04 (almoxarifado)= 2,25m x 5,90m= 13,275m?

Area 05 (escovodromo)= 0,455m x 0,455m x 22,00 peda55m?

Area 06 (calcadas)= 6,46m x 0,90m + 5,00m x 0,96(82m?2 + 4,50m?2= 10,31m?2

Area total = 33,71m2 + 558m2 + 13,275m2 + 13,275m4,55m2 + 10,31m2=
80,70m?2

8.4 - Base de Brita e=3,00 cm:
Area 01 (calgadas)= 10,85m x 0,90m + 4,10m x 0,900x20m x 0,90m = 9,765m?2
+ 3,69m2 + 0,18m2 = 13,63m?2
Area 02 (central de gas)= 0,95m x 2,10m= 1,99m?
Volume total da base= 13,63m? + 1,99mz2= 15,62mdRr0=0,47m?3

8.5 - Piso ceramico PEI-5 de 1% qualidade c/ rejunt
Area 01 (cozinha)= 4,65m x 7,25m= 33,71m?

Area 02 (anexo/cozinha)= 1,20m x 4,65m= 5,58m?2
Area 03 (despensa)= 2,25m x 5,90m= 13,275m?
Area 04 (almoxarifado)= 2,25m x 5,90m= 13,275m?
Area total = 33,71m2 + 5,58m2 + 13,275m?2 + 13,2756%,84m?2

8.6 - Rodapé ceramico PEI-5 de 12 qualidade 7,@Jc¢sjunte (almoxarifado):
Extensdo 01 (despensa)= 5,90m + 2,25m + 5,90m $6nmR2,2 0,80m -
0,90m=14,60m

Extensao 02 (almoxarifado)= 5,90m + 2,25m + 5,90%2bm - 0,80m= 15,50m
8



Extensao Total=14,60m + 15,50r88,10m.

8.7 - Piso ceramico antiderrapante PEI-5, ¢/ Lamd&nsaio de Coeficiente de Friccao
Dinamica maior ou igual a 0,40 conforme IN 018/DBBMSC, de 12 qualidade c/
rejunte:
Area 0l(cal¢adas): 7,26m x 0,90m + 10,85m x 0,904)16m x 0,90m + 0,20m X
0,90m + 5,90m x 0,90m= 6,534m? + 9,765m? + 3,69m@,# Bm? + 5,31m?3=
25,48mz

Area 02 (central de gas): 0,95m x 2,10m= 1,99m?2
Area 03 (escovodromo)= 0,455m x 0,455m x 22,00 peda55m?
Area total= 25,48m?2 + 1,99m?2 + 4,55n82,02m2.

8.8 - Rodapé ceramico antiderrapante PEI-5 de difdgale 7,00cm c/ rejunte (areas de
circulagéo):
Extenséo total (Calgadas)= 7,65m + 0,15m + 0,10&y2bm + 0,10m + 0,15m
+0,10m +2,25m + 0,10m + 0,15m + 0,10m + 2,25m V@H* 0,15m + 0,10m +
2,25m + 0,10m + 1,20m + 0,15m + 0,95m + 2,10m 5®,% 0,15m + 1,10m +
5,90m=30,55m

8.9 Calgcada em concreto (e=7,00cm)= 1,20m x 0,9024®m x 0,90m + 12,75m X
0,90m=1,08m2 + 2,16m2 + 11,47m2= 14,71m2 x 0,07n03m3

8.10 Concretagem de piso ou laje sobre solo, FCKIBA, para espessura de 10 cm -
lancamento, adensamento e acabamento - (centgdsje 0,95m x 2,10m x 0,10m=
0,20m3

9.0 - INSTALACAO ELETRICA:

9.1 Remocdo de interruptores/tomadas elétricas, fdema manual, sem
reaproveitamento= 8,00 unid. (tomadas sobreporzinha) + 1,00 unid. (campainha
sobrepor — cozinha) + 1,00 unid. (placa 2"x4” -emtiptor cozinha) + 1,00 unid. (chave
sobrepor ventilador — cozinha)+ 1,00 unid. ( tomadacovdédromo) + 2,00 unid (placa
2"x4” — interruptor e tomada — tomada chuveiro spnsa) + 2,00 unid. (placa 2"x4” —
interruptor e tomada — tomada chuveiro - almoxddja+ 1,00 unid. (placa 2"x4” —
interruptor - anexo/cozinha) + 1,00 unid. (tomaalasicho - lavanderia)£8,00 unid.

9.2 Remocéao de cabos elétricos, de forma manualregproveitamento
Extenséo 01 (cozinha)= 2,90m x 3,00 fios + 1,908700 fios x 8,00 Unid. + 1,00m
x 3,00 fios + 3,50m x 3,00 fios + 2,60m x 3,00sfiv 3,60m x 3,00 fios + 1,80m x
3,00 fios + 1,15m x 3,00 fios + 2,55m x 3,00 fio2,25m x 3,00 fios + 0,30m X
3,00 fios + 0,30m x 3,00 fios + 2,20m x 3,00 fiod,80m x 3,00 fios + 2,00m X
5,00 fios + 2,20m x 3,00 fios + 2,25m x 3,00 fio8;65m x 3,00 fios + 3,70m Xx
3,00 fios + 1,25m x 3,00 fios= 8,70m + 45,60m +080+ 10,50m + 7,80m +
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10,80m + 5,40m + 3,45m + 7,65m + 6,75m + 0,90m90®, + 6,60m + 3,90m +
10,00m + 6,60m + 6,75m + 10,95m + 11,10m + 3,755 10m

Extensao 02 (despensa)= 1,90m x 5,00 fios + 1,080 fios+ 1,80m x 5,00 fios
+ 3,80m x 5,00 fios + 1,20m x 3,00m + 2,40m x Jj66= 9,50m + 3,00m + 9,00m
+19,00m + 3,60m + 7,20m= 51,30m

Extensédo 03 (almoxarifado)= 1,90m x 5,00 fios 0k 3,00 fios+ 2,75m x 5,00
fios + 2,75m x 5,00 fios + 1,30m x 3,00m= 9,50m,®08n + 13,75m + 13,75m +
3,90m= 43,90m

Extensdo 04 (anexo/cozinha)= 1,90m x 2,00 fios50rh, x 3,00 fios + 2,40m X
2,00 fios = 3,80m + 4,50m + 4,80m= 13,10m

Extensdo 05 (Lavanderia)= 1,90m x 2,00 fios + 2,908)00 fios + 5,40m x 3,00
fios = 3,80m + 8,70m + 16,20m= 28,70m

Extenséo 06 (escovdédromo)= 1,40m x 3,00 fios= 4,20m

Extensdo Total= 171,10m + 51,30m + 43,90m + 13,30r38,70m + 4,20m=
312,30m

9.3 Remoc¢édo de luminarias, de forma manual, serproeeitamento= 2,00 unid.
(cozinha) + 1,00 Unid. (luminaria emergéncia - nba)) + 2,00 unid. (despensa) + 2,00
unid. (almoxarifado) + 1,00 unid. (anexo/cozinha)l 80 Unid. (Lavanderia) 9,00
unid.

9.4 Retirada de eletrodutos sobrepor= 2,90m x Wy@. (tomada baixa - cozinha) +
1,90m x 7,00 unid. (tomadas e chaves - cozinha),00m x 1,00 unid (lampada
emergéncia - cozinha) + 1,25m (entre 02 tomadasitay + 1,40m x 1,00 unid.
(escovédromo)= 2,90m + 13,30m + 1,00m + 1,25m ©rh,419,85m

9.5 Remocdo de acessoérios, de forma manual, seprove#tamento= 2,00 unid.
(ventiladores cozinha) + 1,00 unid. (sensor alarme®zinha) + 1,00 unid. (gancho
metélico em “L” — cozinha) + 1,00 Unid. (chave bamk cozinha) + 1,00 Unid
(bebedouro- area coberta) + 1,00 Chuveiro (almtadw) + 1,00 unid. chuveiro
(despensa) + 1,00 unid. (sensor alarme - despensd)00 unid. (espelho —
almoxarifado) + 1,00 unid. (espelho — lavanderig);00 unid.

9.6 - Luminaria de sobrepor em chapa de aco inggidédranca p/ 2 lampadas
fluorescentes compactas com aletas de plasticonedonento e instalacdo (cozinha):
6,00 unidades

9.7 - Luminaria tipo spot p/ 1 lampada fluorescentempacta - fornecimento e

instalacdo= 2,00 Unid. (almoxarifado) + 2,00 Uni@lespensa) + 2,00 Unid.
(anexo/cozinha) + 1,00 Unid. (lavanderi&)80 unidades
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9.8 - Lampada fluorescente compacta 25W - fornediones instalacao:19,00
unidades

9.9 - Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e intptor)= 1,00 Unid (lavanderia) + 1,00
Unid. (almoxarifado) + 2,00 Unid (despensa) + 1,o0d (anexo/cozinha) + 1,00 Unid.
(cozinha)=6,00 unidades

9.10 - Ponto de tomada, incluindo tomada 10A/25Afxa elétrica, eletroduto, cabo,
rasgo, quebra e chumbamento = 12,00 Unid. (cozintaPO Unid. (despensa) + 2,00
Unid. (almoxarifado) + 1,00 Unid (anexo/cozinhaR;00 Unid. (lavanderia)49,00
unidades

9.11 - Ponto de tomada para ar condicionado (cabedroduto, fios e tomadal;,00
unidade

9.12 - Ponto de tomada para torneira elétrica é&agketroduto, fios e tomadaj;00
unidade

9.13 - Quadro de distribuicdo p/ 12 disjuntoresomécimento e instalacad:,00
unidade

9.14 - Disjuntor termomagnético 10 a 30A - fornemmto e instalacad:,00 unidades

9.15 — Rasgos em alvenaria: 1,00m x 1,00 unid (@@a@a condicionado — cozinha) +
1,90m x 4,00 unid. (tomadas média — cozinha) +5(@,% 0,90m + 3,95m + 2,58m +
4,00m) — (lateralmente entre tomadas e interruptereozinha) + 1,70m (quadro de
distribuicdo) + (0,50m + 0,90m — tomada luz emecgéndespensa) + (0,50m + 0,90m
— tomada luz emergéncia - almoxarifado)= 1,00m60m, + 11,58m + 1,70m + 1,40m
+1,40m=24,68m

9.16 — Torneira elétrica 220 volts (cozinhd)80 Unid.
10.0 - INSTALACOES HIDRAULICAS:

10.1 Remocéo de tubulacbes (tubos e conexdes) wde fldg, de forma manual, sem
reaproveitamento= 1,10m (PVC 20mm - escovodromo2,50m (PVC 25mm -
escovodromo) + (0,40m + 3,30m + 0,75m + 3,35m ©rh,2 0,25m + 0,20m + 2,50m
+1,20m + 0,40m + 0,15m + 2,00m + 1,70m + 3,95m(AVVC 25mm - &rea externa -
reservatorio) + (0,80m + 1,10m + 0,15m) - (PVC 20m@drea externa - reservatorio)+
(2,70m + 3,95m) - (PVC 50mm - area externa - redério) = 1,10m + 2,50m +
21,35m + 2,05m + 5,65m32,65m

10.2 Cap PVC, roscéavel, 3/4", para agua fria ptedig00 unid (lavatorio e vasos

infantil caixa acoplada — despensa) + 3,00 unidaft@io e vasos infantil caixa
acoplada — almoxarifado) + 1,00 und. (escovédron8g) unid.
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10.3 Cap PVC, roscavel, 1", para agua fria prediaB9 unid (chuveiro — despensa) +
1,00 unid (chuveiro — almoxarifado) + 1,00 undc(@®dromo)=3,00 unid.

10.4 Cap PVC, roscavel, 2", para agua fria prediB00 unid. (forro - cozinha)

10.5 Bucha de reducdo de PVC, soldavel, longa, 46m x 20mm, para agua fria
predial=1,00 unid.(valvula vaso sanitério - lavanderia)

10.6 - Ponto de consumo terminal de agua fria (auial) com tubulacdo PVC, DN 25
mm, instalado em ramal de agua, inclusos rasgamlthmento em alvenaria:
Quantidade 01 (bebedouro — area coberta)= 1,0@deaid
Quantidade 02 (torneiras p/ pia - cozinha)= 4,08ades
Quantidade total®,00 unidades

10.7 - Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado emal de distribuicdo de agua —
Fornecimento e instalagdo= 101,00m + 9,25m + 550n25m + 4,50m421,50m

10.8 - Tubo, PVC, soldavel, DN 40mm, instalado emal de distribuicdo de agua —
Fornecimento e instalacdo = 0,50m + 1,25m + 5,50@10bm + 3,70m + 1,65m +
3,25m=17,90m

10.9 - Caixa d’agua em polietileno 20.000 litrosncacessoriost,00 unidade

10.10 - Registro de esfera, PVC, soldavel, DN 25 mstalado em reservacao de agua
qgue possua reservatorio de fibra/fibrocimento -nEocimento e Instalacads00 unid.

10.11 - Registro de esfera, PVC, soldavel, DN 40 mstalado em reservacao de agua
gue possua reservatorio de fibra/fibrocimento -nEcimento e Instalacah;00 unid.

10.12 - Engate flexivel em plastico branco 30cnmoradcimento e instalaca®;,00
unidades(pia de cozinha, bebedouro e maquina de lavar)

10.13 Adaptador com flange e anel de vedacao, Rdldavel, DN 40 mm x 1 1/4",
instalado em reservatorio de dgua em Fibra/fibrentm - Fornecimento e Instalagdo=
1,00 Unid.

10.14 Adaptador com flange e anel de vedacgéo, Rdgldavel, DN 25 mm x 1 1/4",
instalado em reservatorio de agua em Fibra/fibrenbm - Fornecimento e Instalacdo=
2,00 Unid.

10.15 Cabo de aco 1/8"= 13,50m x 2,00 url/;00m

10.16 Clips 1/8"=,00 Unid.

10.17 Esticador de 1/4"2,00 Unid.
12



10.18 Escavagao Manual de vala com profunidade mamagual a 1,30 m (0,40m x
0,50m — ramal de ligacdo de agua)= 101,00m + 9,25405m= 112,30m x 0,40m x
0,50m=22,46m3

10.19 Rasgo em piso de concreto (passagem ranealtidela de 4gua no acesso coberto
entre escola e ginasioP;90m

10.20 Torneira de badia real, roscavel, 1", forne@dnstalada em reservacdo de agua=
1,00 und.

11.0 INSTALACOES SANITARIAS
11.1 Remocédo de acessorios, de forma manual, sgmnoxeitamento (ralo sanitario
100 x 40mm)= 2,00 und. (chuveiro e lavatérios —pdasa) + 2,00 Und. (chuveiro e
lavatorios — almoxarifado)#,00 unid.
11.2 Cap PVC esgoto 40mm (tamp&o) — fornecimentmstalacdo= 2,00 unid
(lavatorios — despensa) + 2,00 unid (lavatorios Imomarifado) + 1,00 und.
(escovédromo) + 1,00 unid (mictorio — almoxarifael6)00 unid.

11.3 Cap PVC esgoto 50mm (tampéo) — fornecimento elagga= 1,00 unid (ralo
chuveiro — despensa) + 1,00 unid (ralo chuveirbmerarifado)=2,00 unid.

11.4 Cap PVC esgoto 100mm (tampéao) — fornecimenmstalacdo= 3,00 unid (vasos
sanitarios — despensa) + 2,00 unid (vasos sarstaremoxarifado) + 1,00 und. (vaso
sanitario - lavanderia)é,00 unid.

11.5 - Ponto de esgoto 40mm — completo:
Quantidade 01 (bebedouro — area coberta) = 1,@adai

Quantidade 02 (tanque, maquina de lavar e cen&riflmyanderia) = 3,00 unidades

Quantidade 03 (ar condicionado - cozinha) = 1,06ade
Quantidade total$,00 unidades

11.6 - Ponto de esgoto 50mm — completo:
Quantidade (pia de cozinha2s00 unid.

11.7 - Tubo PVC esgoto 75mm c/ conexdes - fornetime instalagdo%,80m

11.8 - Tubo PVC esgoto 100mm c/ conexdes - fornecime instalacdo= 3,35m +
1,65m + 17,60m=22,60m

11.9 Caixa de gordura 60cm x 60cm x 125 cm c/ tan@p@0 unidades

11.10 Rasgo em piso de concreto simples (tubuldedBPVC 40mm e 50mm — pia
cozinha, bebedouro)= 0,40m + 0,70m + 2,55m + 0,59rh5m
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11.11 Demolicao de alvenaria de bloco furado, dedomanual, sem reaproveitamento
(caixa de inspecéao em alvenaria 0,70m x 0,60m @n@)8& (0,70m + 0,50m + 0,70m +
0,50m) x 0,60m x 0,10n8514m?3

12.0 LOUCAS E METAIS SANITARIOS

12.1 - Remocgéo de lougas, de forma manual, semonegifamento:
Quantidade 01 (despensa)= 4,00 unidades (vasdarsaminfantis e lavatorio)

Quantidade 02 (almoxarifado)= 3,00 unidades (vaaagarios infantis e lavatorio)
Quantidade 03 (lavanderia)= 2,00 unidades (lava&raso sanitario)
Quantidade total= 4,00un + 3,00un + 2,009¢B0 unidades

12.2 Remocéao de metais sanitarios, de forma maseral reaproveitamento:

Quantidade 01 (despensa)= 4,00 unidades (portal pégiéncio — metalico e
torneira lavatorio - metalica)

Quantidade 02 (almoxarifado)= 3,00 unidades (ppéapel higiéncio — metalico e
torneira lavatdrio - metalica)

Quantidade 03 (lavanderia)= 3,00 unidades (porteelptbalha — metalico, porta
papel higiéncio e valvula de descarga)

Quantidade 04 (cozinha)= 2,00 unidade (torneira-pimetalica + torneira pia -
elétrica) + 1,00 unid. (porta papel toalha metdlitol,00 Unid. (porta sabonete
liguido — metalico)= 4,00 unid.

Quantidade 05 (escovédromo)= 1,00 unid. (porta gapéha - metélico)

Quantidade total= 4,00 unid + 3,00 unid + 3,00 uni®,00 unid + 4,00 unid + 1,00
unid =17,00 unidades

12.3 Remocdao de acessorios, de forma manual, sgrokeitamento=
Quantidade 01 (torneiras plasticas - escovodrorb@e unid.

Quantidade 02 (mangueira flexivel — locais diversot,00 unid. (bebedouro —
escovodromo) + 4,00 unid. (Caixas acopladas edawat despensa) + 4,00 unid.
(Caixas acopladas, lavatorio e maquina lavar — emi@ado) + 1,00 unid.
(lavatorio — lavanderia)£0,00 unid.

Quantidade total= 5,00 unid + 10,00 unit’;00 unidades

12.4 — Cuba de concreto dupla para tanque 0,7@0«1; fornecimento e instalacédo
(lavanderia)1,00 unidade
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12.5 - Torneira plastica longa de parede para &g bica mével - fornecimento e
instalacdo (lavanderia2,00 unidades

12.6 - Sifao flexivel plastico para tanque - foimanto e instalacéo (lavanderi@)00
unidades

12.7 - Siféao flexivel em PVC - fornecimento e itet¢do: 4,00 unidades(pia de
cozinha)

12.8 - Engate flexivel em plastico branco 30cmradoimento e instalacé6;00
unidades(pia de cozinha, bebedouro e maquina de lavar)

13.0 - INSTALACOES PREVENTIVO CONTRA INCENDIO:
13.1 - INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL

13.1.1 Tubo de Aco Galvanizado @ 3/4", fornecimeniastalacdo= 2,00m + 0,70m +
2,00m + 0,50m + 6,00m + 2,30m + 0,25m + 0,10m ©01®,5 0,10m=14,45m

13.1.2 Tubo de Aco Galvanizado @ 1/2", fornecimeniastalacdo= 1,90m + 0,25m +
0,50m + 0,10m=2,75m

13.1.3 Cotovelo de ac¢o galvanizado @ 3/40;00 und.

13.1.4 Cotovelo de ac¢o galvanizado @ 1/3,80 und.

13.1.5 Luva de reducdo em aco galvanizado 3/42%11,00 und.
13.1.6 Té de aco galvanizado @ 3/460 Und.

13.1.7 Fita adesiva anticorrosiva de PVC flexiuel, preta, para protecao tubulacdo, 50
mm x 30 m (I x ¢), e= *0,25* mm= 11,25m + 2,75rh4,00m

13.1.8 Valvula de esfera bruta em bronze, @ 3/4T R60=4,00 und.

13.1.9 Regulador de 1° estagio (01 conjunto complet

13.1.9.1 Unido em ago galvanizado, @ 3/4" NPT 3808 und.
13.1.9.2 Niple em aco galvanizado, @ 3/4" NPT 369 und.
13.1.9.3 Té de reducéo 3/4" x 1/2" em aco galvaiiz4d,00 und.
13.1.9.4 Bucha de reducéo 1/2" x 1/4" em aco gaado=1,00 und.
13.1.9.5 Niple de redugcédo em aco galvanizado 1/R24% 2,00 und.
13.1.9.6 Mandémetro NPT 1/4, 0 a 300 P%j60 und.

13.1.9.7 Valvula de esfera bruta em bronze, @ 8T 300=2,00 und.
13.1.9.8 Niple em aco galvanizado, @ 1/2" NPT 329 und.
13.1.9.9 Regulador 1° Estagio ¢/ manomett@d und.
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13.1.10 Regulador de 2° estagio (02 conjuntos oetog)l

13.1.10.1 Mangueira para gas — GLP, diametro d& &8nprimento 1m= 1,00 und X
2,00 ¢j=2,00 und.

13.1.10.2 Registro do regulador= 1,00 und x 2,6@d0 und.

13.1.10.3 Niple em aco galvanizado, @ 1/4" NPT 30@®€ und x 2,00 cj2,00 und.
13.1.10.4 Niple de reducdo em acgo galvanizado /24" NPT 300= 1,00 und x 2,00
¢j =2,00 und.

13.1.10.5 Niple em ago galvanizado, @ 1/2" NPT 30@© und x 2,00 cj2,00 und.
13.1.10.6 Cotovelo em ago galvanizado, @ 1/2" NBU=31,00 und x 2,00 cj2,00
und.

13.1.10.7 Té em aco galvanizado com saida pam desestanqueidade @ 1/22:00
und.

13.1.10.8 Cap em acgo galvanizado, @ 1/2" NPT 3006 und.

13.1.11 Registro ou Regulado$s00 und.

13.1.12 Cap em ago galvanizado, @ 3/4" NPT 3008 unid.

13.1.13 Abragadeiram ago galvanizado @ 3/4" e parafuso de fixa@066 Unid.
13.1.14 Bucha para parafuso n. A@500 unid.

13.1.15 Té em acgo galvanizado @ 3/4,60 und.

13.1.16 Niple em aco galvanizado, @ 3/4" NPT 38(B6 und.

13.1.17 Tubo de cobre flexivel de 1/24;790 und.

13.1.18 Placa de sinalizagdo em pvc cod 01 - (30@xBroibido fumar=2,00 und.
13.1.19 Placa de sinalizacdo em pvc cod 06 - (30@xBerigo inflamavel2,00 und.

13.1.20 Rasgo em piso de concreto simples (tubmlagh gds — anexo/cozinha e
cozinha)= 1,40m + 1,80m + 0,15m3;35m

13.1.21 Rasgo em parede de alvenaria (tubulac@@sle- anexo/cozinha e cozinha)=
0,20m + 0,50m + 0,10m + 0,10m + 0,20m + 0,50m ©1®;31,60m

13.2 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENCIO
13.2.1 - Caixa para extintor PQS 4kg de sobreporatminio com visor frontal
estilhacante, com adesivo informativo “Em caso deémdio quebre o vidro” —
fornecimento e instala¢gé®;00 und.(escovodromo)

13.2.2 Luminaria de emergéncia de 30 Leds autonoririana de 1 hora3,00 und.

13.2.3 Placa de sinalizagdo em pvc cod 17 - (31&x¥ensagem "Saida"4,00 und.
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13.2.4 Placa de sinalizagdo em pvc cod 23 - (30DxBRtintor de Incéndio4,00 und.

13.2.5 Extintor de incendio portatil com carga degpimico seco (PQS) de 4Kg, classe
BC =1 Und.

14.0 - PINTURA:

14.1 - Raspagem de pintura antiga latex acrilica
Area 01 (anexo/cozinha - parede)= (1,20m + 4,65M20m + 4,65m) x 0,75m —
1,00m x 0,55m — 0,90m x 0,55m — 2,25m x 0,75m 0@, X% 0,10m x 1,00 Unid=
8,775m? - 0,55m? -0,495m? - 1,69m? - 0,01m?= 6,03m?

Area 02 (cozinha - parede)= (4,65m + 7,25m + 4,65fm25m) x 1,65m — 0,80m x
0,55m — 2,00m x 0,65m — 1,00m x 0,55m — 2,25m %rh,& 2,00 Unid. — 0,125m x
0,25m x 1,00 und.= 39,27m2 - 0,44m? - 1,30m2 - b5 6,07m2 - 0,03m2=
30,88m?2

Area 03 (anexo/cozinha - teto) 1,20m x 4,65m (fajeo anexo/cozinha — teto —
inferior)= 5,58m?

Area total= 6,03m2 + 30,88m?2 + 5,58n#2,49 m2

14.2 - Fundo selador acrilico ambientes interndsfars, uma demao:
Area 01 (lavanderia — apoio tanque)= (0,25m + 0,90025m + 0,90m) x 0,80m +
0,25m x 0,90m (teto — tanque) - 1 lado x 0,60m &0M= 1,84m? + 0,22m? -
0,36m2=1,70m?

Area 02 (central de gas - paredes)= 1,10m x 2,1@m0& lados + 2,40m x 2,10m +
0,95m x 2,10m x 2,00 lados + 2,20m x 2,10m — 2,%0®8m — (0,20m x 0,40m) x
2,00 lados x 2,00 unid.= 4,62m2 + 5,04m2 + 3,99 41m?2 - 4,16m? - 0,32m?=
13,58m?

Area total= 1,70m2 + 13,58m?2 15,28 m?2

14.3 - Pintura acrilica ambientes internos/exterdoas demaos:
Area 01 (lavanderia — apoio tanque)= (0,25m + 0,9025m + 0,90m) x 0,80m +
0,25m x 0,90m (teto — tanque) - 1 lado x 0,60m 60h= 1,84m2 + 0,22m? -
0,36m?= 1,70m?

Area 02 (central de gas - paredes)= 1,10m x 2,1@0& lados + 2,40m x 2,10m +
0,95m x 2,10m x 2,00 lados + 2,10m x 2,10m — 2,%Qy®8m — (0,20m x 0,40m) x
2,00 lados x 2,00 unid.= 4,62m? + 5,04m? + 3,99 41m?2 - 4,16m? - 0,32m?=
13,58m?2
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Area 03 (despensa)= (2,25m + 5,90m + 2,25m + 5,908;20m + (1,35m +1,35m)
x 0,80m + (1,35 x 2,25) Laje superior — 0,80m x0)1- 0,90m x 2,10m — 2,25m x
0,50m=52,16m2 + 2,16m2 + 3,04m2 - 1,68m2 - 1,893 2m?2= 52,67m?

Area 04 (almoxarifado)= (2,25m + 5,90m + 2,25m 908;) x 3,20m + (1,35m
+1,35m) x 0,80m + (1,35 x 2,25) Laje superior 800n x 2,20m — 2,25m x 0,60m=
52,16m2 + 2,16m?2 + 3,04 - 1,68m? - 1,35m2= 54,33m?

Area 05 (frente area coberta)= (9,65m + 8,80m)2013, — 0,80m x 2,10m x 5,00
unid. — 2,00m x 1,20m - 2,22m x 0,30m — 3,01m X2M3 59,04m?2 - 8,40m?2 -
2,40m? - 0,67m? - 0,96m?= 46,61 m?

Area 06 (contorno externo)= (7,50m + 10,55m + 8BGn8,20m — 0,125m x
0,25m x 2,00 unid. — 2,25m x 1,80m x 2,00 unidad&s25m x 1,20m - 2,25m x
0,60m x 2,00 und. — 2,40m x 2,20m - 0,10m x 0,10/@,00 unid= 84,32m? -
0,06m? - 8,10m? - 2,70m? - 2,70m? - 5,28m2 - 0,6268,46m?

Area 07 (oit&o frontal)= 1,00m x 4,875m=4,87m?

Area total= 1,70m2 + 13,58m2 + 52,67m2 + 54,33%61m?2 + 65,46m?2 + 4,87m?2
=239,22m?2

14.4 - Pintura esmalte sintético para madeira camdd, duas demé&os, incluso
aparelhamento com fundo nivelador branco foscaqferabas)= (8,30m + 7,40m +
5,50m + 5,50m) x 0,60m#6,02m?

14.5 - Pintura esmalte sintético (duas deméos) p&tal com fundo em zarcédo (uma
demao): 1,00 unid. x (0,80m x 2,10m) x 2,00 lagmstg de ferro DML)=3,36m?

14.6 Pintura EpOxi incluso emassamento e fundogpaeior=
Area 01 (anexo/cozinha - parede)= (1,20m + 4,65M26m + 4,65m) x 2,30m —
1,00m x 2,10m — 0,90m x 2,20m — 2,25m x 1,20m 0f,X% 0,10m x 2,00 Unid=
26,91m2 - 2,10m2 -1,89mz2 - 2,70m2 - 0,02mz2= 20,20m?

Area 02 (cozinha - parede)= (4,65m + 7,25m + 4,85m25m) x 3,20m — 0,80m X
2,10m — 2,00m x 1,20m — 1,00m x 2,10m — 2,25m grh,& 2,00 Unid. — 0,125m x
0,25m x 2,00 und.= 76,16m2 - 1,68m2 - 2,40m2 - @240 8,10m2 - 0,06m?2=
61,82m2

Area 03 (anexo/cozinha - teto) 1,20m x 4,65m (fajeo anexo/cozinha — teto —
inferior)= 5,58m?

Area total= 20,20m?2 + 61,82m2 + 5,58n&% 60 m2

14.7 Aplicacdo manual de pintura com tinta latexliae em teto, duas deméos= 1,35m
x 4,65m (laje forro anexo/cozinha — teto - superio0,95m x 2,10m (teto central de
gas) + 0,98m x 2,46m (cobertura central de ga¢),9¢ + 0,98m) x 0,10m + (2,46m X
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0,07m )(borda laje central de gas)= 6,28m2 + 1299r,41m2 + (0,20m2 + 0,17m?)=
11,05m2

15.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES:

15.1 - Limpeza final da obra:
Area 01 (areas coberta - parcial)= 21,15m?

Area 02 (cozinha)= 33,71m?

Area 03 (anexo/cozinha)= 5,58m?

Area 04 (despensa)= 13,28m?

Area 05 (almoxarifado)= 13,28m?

Area 06 (lavanderia)= 4,40m?

Area total = 21,15m2 + 33,71m?2 + 5,58m2 + 13,28m3;28m?2 + 4,40m2 91,40m?2
16.0 — ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE SUSTENTACAO DE RESERVATORIO
ELEVADO:

16.1 Fundacgdes Superficiais

16.1.1 “Sapatas/calices” superficiais com profuadil de 1,30m abaixo do nivel
+0,00m=4,00 und.

16.2 Pilares Pré-moldados

16.2.1 Pilares de concreto pré-moldados, secdo 5265x3 comprimento total
6,30m=4,00 und.

16.3 Vigas Pré-moldadas
16.3.1 Vigas pré-moldadas sec¢ao 14x35cm; (nivélor9)=4,00 und.
16.3.2 Vigas pré-moldadas sec¢ao 20x45cm; (niveélorb)=2,00 und.
16.3.3 Vigas pré-moldadas secao 25x45cm; (apa9y=aj00 und
16.4 Lajes — Fornecimento e Montagem

16.4.1 Fornecimento e montagem de Laje Alveolar 0dn2 Carga Acidental
150kgf/m? e Carga Permanente de 3000kgf/d&00 m?
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16.5 Lajes — Concretagem de:
16.5.1 Concretagem de Laje Alveolar H=20cm, Cargaéntal 150kgf/m2 e Carga

Permanente de 3000kgf/m, inclusive fornecimentooatagem de malha de ferro
15x15x3.4mm e capeamento minimo de 5cm, concret2&Mpa=16,00m?

Bandeirante/SC, 07 de Janeiro de 2019.

Eng®°. Civil Ernani Couto Marczewski
CREA/SC n° 160.334-8
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