Dimensionamento do Sistema GLP

DIMENSIONAMENTO PARA A COZINHA E ANEXO/COZINHA DA E SCOLA
MUNICIPAL BANDEIRANTE

Calculo dos consumos de GLP

Considerando o uso de um fogéo industrial sem fate®6 bocas, 336 kcal/min, e um
forno industrial a gas 05 queimadores de 108 kdéal/m

Consumos Totais
Fogéao industrial, sem forno, 06 bocas simples 336 kcal/min
— Marca: Progas - Linha: PMS
Forno industrial de 05 queimadores— Marca 108 kcal/min
Prégas - Modelo: PRP-1000 G2 S/KG
Total Geral 444 kcal/min

=» Poténcia adotada para dimensionamento (conforme:dale Instrugbes do Fabricante):

Pc =444 kcal/min
Pa =355 kcal/min

* Calculo do Numero de Cilindros

Consumo (kg/h) = 355 x 681,90 kg/h (simultaneidade 80%)
11200

N = 2 + 2 (Recipiente de 45kg - P45, com taxa gmraacao: 1)

No que prescreve o Anexo B da IN 008, como temosonsumo inferior a 2Kg/h, é
necessaria uma central de gas, conforme detalheBP@i. Para a edificagdo o numero de
cilindros equivalente é de 2+2 (2 para uso e 2 pgerva) com capacidade de 45Kg (P45) cada
recipiente.

e Central de Géas

Utilizando 04 recipientes de gas P45: 45 x 4 = i@de gas; segundo ao art. 18 da IN
O008/INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVELa edificacdo que utilizar GLP com capacidade
total superior ou igual a 90 kg, devera possuirtaéde GLP atendendo aos seguintes requisitos:

| - cabine de protecao;

a) com paredes construidas em concreto ou alvefidoieos macicos ou vazados), rebocadas, e
com espessura minima de 12 cm;

b) com teto em concreto, com declividade para eseato de agua,

c) altura interna minima de 180 cm;

d) externa a edificacéo;

e) em local de facil acesso;



f) em cota igual ou superior ao nivel do piso cidante;

Il - portas;

a) com dimensdes no minimo 90 x 170 cm;

b) ventiladas por veneziana (com 8 mm entre pasheta por grade (com até 10 cm entre barras)
guarnecida por tela metalica (com malha de 2 a %, mm

c) no minimo 2 portas, quando o comprimento da@ede GLP for maior que 5 m;

[ll — piso em concreto ou argamassa,;

IV — espaco interno livre para circulagédo, operag@wanutencdo, no minimo de:
a) 90 cm, para recipientes trocaveis; ou
b) 50 cm, para recipientes abastecidos no local.

e Tubulagédo de Gas — Rede Primaria

As canalizacbes de GLP serdo de aco galvanizadirdpada Central de gas seguindo
até os pontos de consumo (cozinha - um fogao indude 06 bocas sem forno e Anexo/Cozinha
- um forno industrial com 05 queimadores). SeguwsExabo calculo do diametro da canalizacéo
no trecho.

Trecho A-D: da central de gas (ponto “A”) até o ponto “D” que para um fogdo
industrial de 06 bocas sem forno na Cozinha; tenddificacdo 444kcal/min. De acordo com o
anexo “D” da IN 008, a poténcia computada é infeaigl50kcal/min, entdo a poténcia adotada
sera inferior a Pc, ou seja, 355kcal/min. O compnta da rede da saida do abrigo até o ponto de
utilizacédo € de 10,20m, portanto, de acordo comstucao normativa do Corpo de Bombeiros,
anexo “F”, este trecho tera didmetro de 22mm cay, S&4".

» Tubulacédo de Gas — Rede Secundaria

Trecho B-C: do Ponto “B” até o forno industrial com 05 queduees (Ponto “C”) no
Anexo/Cozinha; tendo a edificagdo 336kcal/min. @erdo com o anexo “D” da IN 008, a
poténcia computada € inferior a 350kcal/min, emtgmwténcia adotada seré igual a Pc, ou seja,
336kcal/min. O comprimento da rede da saida dagyalaté o ponto de utilizacdo € de 2,70m,
portanto, de acordo com a instrugdo normativa dgp&de Bombeiros, anexo “F”, este trecho
tera didmetro de 12mm ou seja, 1/2".

* Dimensionamento das aberturas para ventilagdo pernmente na cozinha

Serdo dimensionadas aberturas para ventilagcdo pentegana Cozinha da escola. As
aberturas serdo protegidas por venezianas conmcistd@inima de 8 mm entre as placas.

De acordo com a tabela 8 — Areas de Ventilagéo &wnie da IN 08 (CBMSC, 2014),
o local de instalacdo deve possuir abertura superioferior para ventilagdo permanente, com
area total util minima em centimetros quadradog)cte acordo com a poténcia nominal total
dos aparelhos a gas instalados, neste caso 33tktabendo assim, tem-se:

=» Poténcia total dos aparelhos (kcal/min)= entre®338 (kcal/min);
=>» Ventilagéo superior (cm?)= 254 cm?;

=>» Ventilagdo inferior (cm?)= 254 cm?;

= Area total (cm?)= 508 cm?;



=>» Tipo de aparelho permitido= Fogéao.
« Dimensionamento das aberturas para ventilagdo pernmente no Anexo/cozinha

Serdo dimensionadas aberturas para ventilacdo pentea no Anexo/Cozinha da
escola. As aberturas serdo protegidas por venezizora distdncia minima de 8 mm entre as
placas.

De acordo com a tabela 8 — Areas de Ventilagéo &wnie da IN 08 (CBMSC, 2014),
o local de instalacdo deve possuir abertura superioferior para ventilagdo permanente, com
area total util minima em centimetros quadradog)(cte acordo com a poténcia nominal total
dos aparelhos a gas instalados, neste caso 1@thkcabendo assim, tem-se:

Poténcia total dos aparelhos (kcal/min)= entred @26 (kcal/min);
Ventilagéo superior (cm?)= 95 cm?;

Ventilag&o inferior (cm?)= 95 cm?;

Area total (cm?)= 190 cm?;

Tipo de aparelho permitido= Forno.

LA A A A7

Dimensionamento de quantidade de extintores de inaéio para recipientes de GLP
dispostos em Central de Gas

Serdo dimensionados os numeros de u.e. (unidadegoeas), quando tratar-se de
Central de GLP, é feito considerando-se a somd tti#aquantidade de GLP de todas os
recipientes da Central de GLP, neste caso sendo:

- 04 recipientes de gas P45: 45 x 4 = 180 kg de gas;
De acordo com a tabela 6 — Quantidade de extintbgeimcéndio para recipientes de

GLP, da IN 08 (CBMSC, 2014), para a quantidade de (kg) entre 91 e 270 kg, sdo necessarias
as seguintes quantidades e caracteristicas:

» Unidades extintoras (u.e.)= 1,00 Unidade;

» Capacidade extintora= 10-B : 1-C;
» Carga minima de agente extintor= 4 kg
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