MEMORIAL DESCRITIVO

1 - INTRODUCAO

O presente memorial descreve e especifica, sumamtanos servicos e 0os materiais,
bem como onde e como serdo empregados na REFORMRCPA DA ESCOLA
MUNICIPAL BANDEIRANTE, em alvenaria, com 01 pavimen localizada na Rodovia SC
492, no Municipio de Bandeirante/SC, com area@medr de 101,08m2.

2 — OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de pojeto executivo, tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todomateriais e componentes envolvidos, bem
como toda a sistematica construtiva utilizada. dcadumento relata e define integralmente o
projeto executivo e suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descdg&celementos constituintes do
projeto arquitetbnico, com suas respectivas seiaeresxecutivas e especificacdes. Constam
também do Memorial a citacdo de leis, normas, texreegulamentos, portarias, cédigos
referentes a construcao civil, emitidos por érgéiddicos federais, estaduais e municipais, ou
por concessionarias de servi¢os publicos.

2.1 CONSIDERACOES GERAIS

O Projeto de reforma da cozinha e as transformaci@esntiga despensa em
anexo/cozinha, do sanitario feminino existente espdnsa, sanitario masculino existente em
almoxarifado e do banheiro existente em lavandetsga dar melhor atendimento a 380
alunos e e 40 funcionarios da escola, em dois su(n@tutino e vespertino). A proposta
basica refere-se a uma transformacéo de parteifizag@io de forma simples e racionalizada,
atendendo aos critérios basicos para o funcionantentozinha e demais ambientes anexos.

O dimensionamento dos ambientes reformulados atessiepre que possivel, as
recomendacdes técnicas do FNDE.

Os ambientes que seréo reformados e adequadass aBaixo relacionados:

- Cozinha;

- Anexo/Cozinha;

- Despensa;

- Almoxarifado;

- Lavanderia;

Area Coberta (reforma parcial onde existe o esamid desativado).

A técnica construtiva adotada é simples, possbitio a reforma do edificio escolar,
adotando materiais facilmente encontrados no caoméranao necessitando de méao-de-obra
altamente especializada.

As vedacdes da central de gas sdo em alvenarigotte furado revestido e a
estrutura em concreto armado. A cobertura € prapast laje de concreto armado com uma
agua.

Para o revestimento do piso, em areas fechadasifespese ceramica resistente a
abrasao; revestimento esses, que facilitam a limp@zevestimento interno prevé a retirada
do azulejo existente, posterior raspagem da argareaseboco para regularizacéo da referida



area com os rebocos existentes. As esquadriasem srbstituidas sdo especificadas em
aluminio.

2.2 PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboracédo do projeto de reforma e defirdgdpartido arquitetdnico foram
condicionantes alguns parametros, a seguir reladms

- Programa arquiteténico — elaborado com base no numero de usuarios e nas
necessidades operacionais cotidianas basicas dadenescolar;

- Volumetria do bloco — foi seguida a volumetria existente, apenasarelb-se o
suporte do reservatério de agua situado em frentezanha e construindo-se um novo,
adequado as necessidades atuais da escola, sin@sidsndos do conjunto de edificacbes
proximo ao conjunto de sanitarios existentes e m u

. Areas e propor¢des dos ambientes internos Os ambientes internos foram
pensados sob o0 ponto de vista do usuario e dosoh#rs que executardo as tarefas
necessarias. Os conjunto funcional que fazem pdateeforma parcial da edificacdo €
composto por ambientes de servico;

- Layout — O dimensionamento dos ambientes internos fdizeetp levando-se em
consideracdo os espacos existentes disponiveisgeipamentos e mobiliario adequados ao
bom funcionamento desta parte da escola;

- Tipologia das coberturas— As coberturas das edificacdes existentes possuem
solucéo simples de telhado em duas aguas, de rfagiutencdo em consonancia com o
sistema construtivo adotado. Possuem beiral, queniam a incidéncia solar direta sobre a
fachada, diminuindo a carga térmica incidente merior dos espacos. A nova central de gas
sera executada com laje de cobertura inclinadaoerereto armado com uma agua.

Esquadrias — foram redimensionadas levando em consideracaoe@ssitos
minimos de iluminacdo e ventilagcdo natural em ambgeescolares. O posicionamento das
janelas viabiliza uma ventilacédo cruzada, ameniaassim o calor.

- Funcionalidade dos materiais de acabamentesos materiais foram especificados
levando em consideragdo os seus requisitos de aglicacdo: intensidade e caracteristica do
uso, conforto, exposicao a agentes e intempéries;

Especificacbes das cores de acabamentes foram adotadas cores que
privilegiassem atividades escolares e trouxessamoto ao ambiente de aprendizagem, e
gue mantivessem consonancia com o restante dasedié escolar existente;

- Especificacdes das loucas e metaigpara a especificacdo destes foi considerada a
tradicdo, a facilidade de instalacdo/uso e a exigédos mesmos no mercado local. Foram
observadas as caracteristicas fisicas, durabilidagenalidade construtiva e facilidade de
manutencéo.

3 — SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser mantido na obra, placas referentdsraa bem como um conjunto de
projetos aprovados pela PREFEITURA MUNICIPAL, est#sdo de responsabilidade da
empreiteira. Nao serdo aceitas alteracbes, a ngpr@®stas sejam autorizadas, por escrito,
pelos autores do projeto.

Cabera ao contratado a vistoria prévia ao loaablata, verificando as dificuldades
dos servicos. Cabera também a ele um exame congaeimdas as plantas e especificacoes.
As possiveis duvidas e discordancias entre espagifes, orcamento e projetos, que possam



surgir, deverao ser esclarecidas junto ao Set&@ndenharia da Prefeitura. Essas verificacoes
deverdo ser feitas antes da apresentacdo da @pposs ndo serdo aceitas alteracbes nos
precos e prazos em consequéncia dessas eventseasddncias ou dificuldades locais. A
contratada serd a uUnica responsavel pela execugsteripr de detalhes defeituosos ou
errados.

4 -INSTALACOES PROVISORIAS

Serdo executados tapume e barraco somente sssago, ficando a cargo da
empreiteira.

5 —INFRA-ESTRUTURA

As fundacdes da estrutura de sustentacdo deag®@o d agua elevado em concreto
pré-moldado serdo através de sapatas/calices asoliicktas com profundidade minima de
assentamento de 1,30m abaixo do nivel do soloesést e vigas baldrame em concreto
armado pré-moldado conforme projeto estrutural,ed@ds em estudos realizados nas
construcdes vizinhas ao local da obra. As vigadrhale serdo em concreto pré-moldado,
Fck= 25 Mpa e secao de 14x35cm, conforme projetatasal em anexo.

6 — SUPRAESTRUTURA

Os pilares e vigas de cintamento da estrutursudeentacdo de reservatério d’agua
elevado, serdo em concreto armado pré-moldado ckmZ5MPa, montados observando o
prumo e nivel com tolerancia maxima de 1,00 cm.dhtagem e concretagem parcial final da
laje pré-moldada alveolar com h=0,20m, devera atexdes normas de preparo, langcamento,
adensamento, cura e protecdo do concreto armadocbmo todos os detalhes do projeto
estrutural. As férmas deverédo ser de madeira degbakdade isenta de nés, e especiais para
concreto armado. A laje forro de cobertura da et gas e a laje piso do bebedouro, serdo
do tipo macica, em estrutura de concreto armada; 6 MPa, com espessura de 10cm.

7 —PAREDES

Sera necessario a demolicdo de forma manual dadgsaimternas, das areas onde
ficardo situados os ambientes da futuras instatadéedespensa e do almoxarifado e serao
removidos algumas paredes externas da cozinhap/aoeinha e lavanderia, para ampliacao
dos vaos das janelas existentes. Previamenteizagga do servico de remocédo das paredes,
deverdo ser providenciadas as retiradas das pgegmaslas (cozinha, anexo/cozinha e
lavanderia), equipamentos diversos, instalacédsoal®, hidraulicas, sanitarias e retirada de
metais sanitarios existentes nestes locais, patarsar possivel a demolicdo das paredes
necessarias, de forma racional, segura e eficiente.

Os entulhos resultantes da demolicdo deverdo sassportados para fora da
edificacdo e depositados em local indicado pelaicipatidade, para que esta faca o devido
recolhimento e a correta destinagcdo dos mesmos.

As paredes da central de gas e das estruturasstientacédo do bebedouro e do
tanque, serdo executadas exatamente de acordo sowimgensdes, alinhamentos e
espessuras indicadas em projeto, sendo assentegcanas paredes de 15,0cm. Deveréo
apresentar prumo e alinhamentos perfeitos, fiadadadas e espessura das juntas de no



maximo 1,0 cm. Os tijolos serdo ceramicos de se&issf com boa coloracdo, cozimento,
regulares no tamanho e sonoros a pancada, devatgfazer as exigéncias da EB-20. A
argamassa de assentamento serd mista de cimehtudredada e areia média, no traco
1:2:6. As superficies de concreto que ficarem emtato com a alvenaria, deverdo ser
previamente chapiscadas com argamassa de cimanetagyrossa traco 1:3. Sobre todas as
aberturas existentes nas alvenarias, quando nédtadas por vigas da estrutura, serao
executadas vergas de concreto armado, com a lasigyvarede por 15,0 cm de altura, com
quatro ferros dé14,20 mm e com apoio minimo de 30,0 cm para cada, leohforme
detalhe. Nas partes inferiores das janelas, se@utadas contra vergas na mesma forma.
As alvenarias deverdo prever todos os tacos deirmatfmumbados com argamassa, para
futura fixacdo de caixilhos, rodapés, janelas e@asuesquadrias, obedecendo sempre os
detalhes do projeto. No caso de esquadrias met&lma sistemas proprios de fixagcado, os
mesmos deverdo ser adequadamente embutidos naréven

8 — ESQUADRIAS

Nos ambientes onde ocorrera a reforma, serdo dasiramnanualmente as portas e
janelas existentes (madeira/ferro) e substituidass novas esquadrias em aluminio. Os
entulhos resultantes da retirada deverdo ser wdasips para fora da edificacdo e
depositados em local indicado pela municipalidpdea que esta faca o devido recolhimento
e a correta destinacdo dos mesmos.

As portas externas serdo de abrir em aluminioonanatural, fixadas na alvenaria,
em vaos requadrados e nivelados com contramargofexhadura tipo cilindrica e macaneta
tipo alavanca fixadas de acordo com as especiisago fabricante.

As portas da central de gas e de acesso ao depasitzaixo do tanque de lavar,
serdo em aluminio na cor natural do tipo venezamabrir, fixadas na alvenaria, em vaos
requadrados e nivelados com contramarco.

As janelas serdo em aluminio na cor natural, figada alvenaria, em vaos
requadrados e nivelados com contramarco, do tip@rcécom excecdo da janela do passa
prato que sera do tipo alcapao), com vidros tendpsraom espessura de 10,0mm. As
dimensdes de todas as esquadrias estdo indicagagjeim arquitetonico.

Nas janelas da cozinha e anexo/cozinha, serdo aoiof@das e instaladas telas
mosquiteiras, com malha 16 x 18mm, produzida ena file vidro e recoberta com pvc cinza,
montada em perfil de aluminio anodizado fosco,diméla mosquiteira, fixada através de
travas especificas para o perfil da tela.

Na janela do passa prato sera confeccionada daitiateela mosquiteira de enrolar
(recolhivel), com malha 16 x 18mm, com caixa denioimo 39 mm em aluminio anodizado
fosco.

Nas portas externas da cozinha e despensa, serfi@aonadas e instaladas portas
com tela mosquiteira, com malha 16 x 18mm, produeich fibra de vidro e recoberta com
pvc cinza, montada em perfil de aluminio anodiz@d$go, em caixilho em tubo de aluminio
de 25mm x 25mm, reforcado com barra no centro adéixcom 3 dobradicas de 3~
galvanizada, com fechamento por ima e possuindagures internos e externos.

No ambiente denominado anexo/cozinha, serdo idsislgrelhas de ventilacao tipo
venezianas de pvc, com dimensdes e posicionameewisias no projeto de prevencdo de
incéndio, para permitir a correta e necessariailagéb permanente do ambiente em funcéo
da instalacao de aparelho de queima de gas GLiv(fledustrial).



Na central de gas, com dimensdes e posicionamemrasips no projeto de
prevencdo de incéndio, serdo instalados caixillsldminio com telas apropriadas, para
permitir qgue a mesma possa ter a exigida e ne@@ssdtilacdo permanente.

Na area coberta serdo retirados painéis de vigdnpesdo de forma manual, com
reaproveitamento e recolocacdo parcial em outralikagdo, conforme demosntrado em
projeto arquitetonico.

A colocacdo das pecas deve garantir perfeito mwetdo, prumo e fixacao,
verificando se as alavancas ficam suficientemerfidstadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos. Observar também os segydontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a sujgediicperfil deve ser preenchida
com argamassa de areia e cimento (traco em volufe Btilizar réguas de aluminio ou
gabarito, amarrados nos perfis do contramarco,rgaficlo a peca para a execucao do
chumbamento. No momento da instalacdo do caixitbpramente dito, deve haver vedacéo
com mastique nos cantos inferiores, para impefiitracdo nestes pontos.

9 - FERRAGENS

As ferragens para as janelas deverao ser prquarasutilizacdo em vidro temperado
e apresentarem perfeitas condi¢cdes de funcionamenamabamento, serdo colocadas e
aplicadas de forma que os rebordes e 0s encaixesntea sua forma exata.

As dobradicas para portas serdo de aluminio nagndides 70 x 70mm, sendo
colocadas trés dobradicas por porta. As macanatasportas serdo em cabos e espelhos em
aluminio, pinos em aco e parafusos em inox, edmtkiras devem ser em aco.

10 -VIDROS

Todos os vidros lisos comuns, terdo espessuezaelo com 0s va0os em que serao
instalados, sendo de no minimo 6 mm, PNB 226, minliso transparente.
Os vidros temperados deverao ter espessura de 10mm.

11 - SOLEIRAS E PEITORIS

Os peitoris terdo um caimento de°3 serdo de granito do tipo andorinha e as
soleiras das portas externas serdao em ceramica.

O tampo sobre a laje onde se situa 0 passa pratoesestido com granito polido na
espessura de 3,0 cm.

12- COBERTURA

Somente sera removida a estrutura em madeira, derroadeira e cobertura em telhas
de fibrocimento 6mm, na area que serve de cobednipge o0 tanque, localizada entre a
cozinha e a estrutura existente que suporta o iEsivatorio de agua.

N&o havera necessidade de construir novos telhpdosse tratar de reforma de area
existente, e as atuais coberturas ndo apresent@asdades de maiores alteracoes.

13- FORRO



Inicialmente ser&o removidos os forros e semalkigsemtes em madeira na cozinha,
despensa e almoxarifado, e posteriormente os estuksultantes da retirada deverdo ser
transportados para fora da edificacdo e depositadosocal indicado pela municipalidade,
para que esta faca o devido recolhimento e a eatlettinacdo dos mesmos.

Posteriormente serad executada a instalacdo de dditrmando PVC de 10mm de
espessura e 10cm de largura em todos os ambiemes @escritos, sendo na cor branco, com
estrutura de sustentacdo em madeira e fixacdo aditizacédo de pregos de bitola apropriada.
Para executar o arremate do forro serdo utilizadamlhas em PVC na mesma cor do forro.

14 -REVESTIMENTOS

Nas paredes da cozinha, anexo/cozinha, almoxarifadalespensa, existem
revestimentos em azulejo branco até a altura de métros, as quais serdo devidamente
retirados, de forma manual, sem a necessidade ajgoxeitamento destes materiais, e
também serd executada uma raspagem da argamafesacée dos mesmos, posteriormente
nestes locais sera aplicada uma camada de rebotargamassa de camada fina (e=5mm),
em cimento, com o uso de cal, areia fina e cimer@g@roporcao de ca-af 1:3+10%ci.

Os entulhos resultantes da retirada do revestimemxamico, deverdo ser
transportados para fora da edificacdo e depositadosocal indicado pela municipalidade,
para que esta faca o devido recolhimento e a eatletinacdo dos mesmos.

As paredes internas e externas da estruturaale ap tanque de lavar, as paredes
externas do bebedouro, e as paredes internasmagter as superficies inferior, superior e
bordas da laje de concreto da central de gas, egielaplicacdo de chapisco no traco de 1:3
de cimento e areia grossa.

As paredes internas da estrutura de apoio dai¢adeg lavar roupa e as paredes
internas e externas da central de gas, e as stueeriinferior, superior e bordas da laje de
cobertura em concreto da central de gas, devec@bee revestimento em massa unica, em
traco 1:2:8, na espessura de 20mm.

As paredes externas da estrutura de apoio do tateylevar roupa e do bebedouro
receberdo revestimento com emboco ou massa grEEsdQ 0 emboco no traco 1:2:6 de
cimento, cal e areia média, respectivamente e occeloom areia fina peneirada, sendo o
emboco na espessura maxima de 2,00 cm, desempeamaddsliro e os cantos das paredes
deverdo ser chanfrados, ndo sendo permitidas singsés, tendo o chanfro um angulo dé 45
e largura de 1,0 cm. Posteriormente sera execu&adstimento em azulejo ceramico de 12
qualidade nestas paredes.

15 -PISOS E PAVIMENTACOES

Os pisos ceramicos da cozinha, anexo/cozinha, deapalmoxarifado, parte da area
coberta (escovodromo) e calcadas laterais, serdovidos, para apoés realizar instalacao de
tubulacdo de gas GLP em piso na cozinha e anexaol@gze colocacdo de tampdes em
tubulacdo de esgoto, abertura de rasgos no piscoeoreto da cozinha e do anexo/cozinha
para execucao de nova tubulacédo de esgoto saret@steriormente receberdo novos pisos
ceramicos.

Os pisos em concreto da calcada frontal da caziahexo/cozinha, deverédo ser
demolidos manualmente, reaterrados e compacta@ogiemente com a umidade 6tima, em
camadas nao superiores a 20,0 cm. Em seguidagerédoebma camada de brita de 3,0 cm de
espessura. Para posteriormente executar uma calgadpiso em concreto simples com traco



1:3:5 in loco ou concreto usinado Fck 15 Mpa, calicé@ de impermeabilizante Sika 1 ou
similar, para evitar umidade no piso e espessOGEY,

Nos pisos internos da cozinha, anexo/cozinha, ethssp e almoxarifado, seréo
aplicados pisos e rodapés ceramicos, PEI-5 dedlRlgde, sendo a cor e o tamanho a definir
junto ao Setor de Engenharia da Prefeitura, rejlast@onforme orientacdes dos fabricantes.
No restante da reforma serdo executados pisosapésderamicos antiderrapantes, PEI-5 de
12 qualidade, com Laudo ou Ensaio de Coeficienteridedo Dinamica maior ou igual a 0,40
conforme IN 018/DAT/CBMSC, sendo a cor e o tamamhalefinir junto ao Setor de
Engenharia da Prefeitura, rejuntados conforme @gées dos fabricantes.

O piso da central de gas sera em concreto simges tcaco 1:3:5 in loco ou
concreto usinado Fck 30 Mpa, com adicdo de imperitieante Sika 1 ou similar, para evitar
umidade no piso e espessura 10,0cm.

Onde houver desniveis no piso devera haver rgmapa acesso a portadores de
necessidades especiais conforme NBR 9050 (2015).

16 -INSTALACOES HIDRAULICAS

Deveréo ser executadas de acordo com o projetoneasadaABNT E CASAN. As
tubulacdes e conexdes deverao ser de PVC rigidasslde 12 qualidade.

O sistema de reservacao existente em frente ah@yzém reservatorio de fibra de
vidro, com capacidade de 3.000 litros, além deficiemte, encontra-se instalado em local
estéticamente e fisicamente improprio, e apreser#amentos, e sua estrutura de sustentacao
além de precaria nao Ihe da uma elevacéo apropdadaima barreira fisica para as janelas e
ventilacdo da cozinha. Desta maneira, decidiu-t neéirada do reservatério e sua estrutura
de sustentacdo, e instalar um novo reservatorimeamhadequado.

Sera instalado um reservatorio elevado em polmtiom capacidade de 20.000,00
litros, apoiado em estrutura pré-moldada de sustént nos fundos da escola na proximidade
dos banheiros. Devera ser instalada a tubulacé&@bde mm como ladrédo (extravasor), na
parte superior do reservatorio, tubulacdo de limpdz 25,0 mm, e tubulacédo de ligacdo a
edificacdo existente de 40mm, no fundo do resemeatdoda a ligacdo para o consumo
devera ser de no minimo 5,0 cm do fundo do res@ivatas paredes laterais, devendo ter em
cada saida um registro.

Antes do inicio do aterramento, as tubulacfes deveer amplamente testadas com
a pressao de servico. Este teste deve ser acongwapbbbs engenheiros responsaveis pela
execucao e pela fiscalizacéo.

Para o célculo da demanda de consumo de agua d& HBdanicipal Bandeirante,
foram consideradas as populacdes equivalentes @osros de usuarios previstos para o
estabelecimento (380 alunos e 40 funcionarios).

16.1 Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel do estabel#ome ensino, foi considerado um
sistema indireto, ou seja, a agua proveniented&pablica ndo segue diretamente aos pontos
de consumo, ficando armazenada em reservatériedgqupor finalidade principal garantir o
suprimento de agua da edificacio em caso de iptgiou do abastecimento pela
concessionaria local de agua e uniformizar a poese& pontos e tubulacdes da rede predial.
A reserva que foi estipulada € equivalente a unswmio diario da edificacao.



A agua da concessionaria local, apos passar petérhetro da edificacdo, abastecera
diretamente o reservatério d’agua elevado (a @9tatom capacidade para 20.000I, e dois
reservatorios existentes situados sobre os bashesraum reservatorio existente sobre a
despensa, todos de 500 litros cada, formando useaveeao total de 21.500 litros. A agua, a
partir do reservatério elevado, segue pela colunalidtribuicdo predial para a edificacéo,
como consta nos desenhos do projeto.

16.2 Ramal Predial

O hidrémetro existente encontra-se instalado jat@ortdo de entrada que da acesso
ao patio da escola, as margens da Rodovia SC-403gja, na testada do imovel e fica
abrigado em caixa ou nicho de concreto. O hidrémabssui dimensdes e padrdes conforme
recomendacdes da concessionaria local de agua®esg

A partir do hidrémetro, havera uma tubulacdo derd5em PVC Rigido, para abastecer
0 reservatorio elevado. Existe livre acesso do gag¢sdo servico de aguas ao local do
hidrémetro de consumao.

16.3 Reservatorio Elevado

O reservatorio elevado é destinado ao recebimemtagda da rede publica e a reserva
de agua para consumo, proveniente da rede.

16.4 Rede de Distribuicao

As tubulacbes internas da edificacdo existenteparde a ser reformada, seréo
adequadas as necessidades atuais edificacdo, roenfpodemos observar no projeto
hidraulico, havendo retirada e tamponamento de oggsomte agua que ndo serdao mais
necessarios, bem como instalacédo de novos pontagude bem como adequacédo de alguns
pontos existentes.

17 - INSTALACOES SANITARIAS

Como tratamento e destino final dos esgotos d& paser reformada da edificacao
serdo executadas caixas de gordura sifonadas. dcekgoto devera ser tratado na fossa
séptica existente para posterior langamento no paigudouro existente.

As aguas pluviais da edificacdo sao coletadaséstrde calhas de aco galvanizado e
encaminhadas através de tubos de PVC para a dneiphiggal existente.

As caixas de inspecdes existentes estdo localizeetadreas externas dos blocos e fora
das calcadas. No projeto foram previstas duas £@&agordura especiais, para receberem os
efluentes provenientes das pias da cozinha. Todasilms e conexdes da rede de esgoto
deverdo ser em PVC rigido.

17.1 Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistemaaleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos wefiige por gravidade, através de uma
declividade constante. Recomendam-se as seguitbgidades minimas:

- 1,5% para tubulagdes com diametro nominal iguahferior a 75mm;



- 1% para tubulacdes com diametro nominal iguauperior a 200mm.

Os coletores enterrados deverdo ser assentadashdmde vala nivelado, compactado
e isento de materiais pontiagudos e cortantes qgeam causar algum dano a tubulacdo
durante a colocagcéo e compactacao. Em situacOesueno fundo de vala possuir material
rochoso ou irregular, aplicar uma camada de tewra p compactar, de forma a garantir o
nivelamento e a integridade da tubulacdo a sealatd. Apos instalacéo e verificacdo do
caimento os tubos deverao receber camada de teaa@m recobrimento minimo de 20cm .
Em areas sujeitas a trafego de veiculos aplicandarmde 10cm de concreto para protecao da
tubulac&o. Apos recobrimento dos tubos podera galaarecoberta com solo normal.

17.2 Solucéo Individual de Destinacéo de Esgotosriarios

Em Bandeirante (SC), ndo existe rede publica detaalle esgotos, sendo que as
condicbes do solo e a legislacdo ambiental vigpatenitem, que sejam instaladas solu¢cées
individuais de destinacéo dos esgotos. Essa sokmg@Emtra-se existente no local.

N&o havera necessidade de mudancas nas dimensfisgenta de tratamento existente,
pois antes atendia a cozinha, tanque e 0s antaggoelios da escola, e apds a reforma passara
a sanear 0 esgotamento proveniente da cozinhéagataleria.

18 - APARELHOS SANITARIOS

Os aparelhos sanitarios bem como os acessoristeres nos antigos banheiros,
que serdo desativados, para dar lugar as depead@&lecdespensa, almoxarifado e lavanderia,
serdo retirados e seus pontos de esgoto sera@dwinte tamponados.

19 —~METAIS SANITARIOS

Os metais sanitarios existentes, serdo retiradoseuws pontos de agua serao
devidamente tamponados ou reutilizados, conforntessédade da edificacdo pos reforma.
Serdo instalados novos metais sanitarios na coznima lavandeira, conforme projetos
elaborados em anexo.

20- INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

O projeto de instalacdo predial de gas combustiiebaseado na ABNT NBR
13.523 — Central de Gas Liquefeito de Petroleo P @LABNT NBR 15.526 — Redes de
Distribuicdo Interna para Gases Combustiveis ertalbigges Residenciais e Comerciais —
Projeto e Execucao.

Os ambientes destinados ao projeto de instalacdgadesdo a cozinha, onde
encontra-se instalado um fogdo de 6 bocas, doitighastrial e 0 anexo/cozinha onde sera
instalado um forno industrial. O sistema sera catgpor quatro cilindros de 45kg de GLP e
rede de distribuicdo em aco SCH-40 e acessoridsrtoa dados e especificacdes do projeto.
A central de gas sera executada em alvenaria.

O fornecimento de gas sera através de botijoesPigb de GLP. A instalacao sera
direta através da tubulacédo entre os botijdes daatale gas e o forno no anexo/cozinha e
também o fogdo na cozinha, conforme os detalhesaptados no projeto.

21- INSTALACOES DE PREVENGCAO A INCENDIOS



A classificacdo de risco para as edificacbescgugpreendem os estabelecimentos de
ensino é de risco leve, segundo a classificacétiveesos Corpos de Bombeiros do pais.
Séo exigidos os seguintes sistemas:
Sinalizacdo de seguranca: as sinalizacfes auxdmmotas de fuga, orientam e advertem os
usuarios da edificacdo, nesta etapa serdo exesutaaente as sinalizacbes da éarea a
reformar, as demais areas permanecem com as &z existentes.
Extintores de incéndio: Os extintores existenteadm a cada tipo de classe de fogo A, B e
C. Alocacao e instalacédo do extintor existenténea a reformar consta na planta baixa e dos
detalhes do projeto.
lluminacdo de emergéncia: o sistema existente éloeos autbnomos, com autonomia
minima de 1 hora, instalados nas paredes, e ndede&sidade de alteracdes no mesmao.
SPDA - O sistema de protecdo contra descargas faétigcas encontra-se instalado e em
funcionamento, e 0 mesmo nao sofrera alteracoes.

22- PINTURA

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 outra norma de
sustentabilidade; e devera ser livre de solventelg e ser de primeira linha.

As superficies a pintar seréo cuidadosamente lirapasvenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomaedarecaucdes especiais contra
o levantamento de p6 durante os trabalhos atégjtietas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderédo ser pintadas quandoitpentnte secas.

Receberao duas demaos, sendo que, cada dematadmtirente podera ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinteiarg) horas entre demaos sucessivas,
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cadadelas.

Serdo adotadas precaucoes especiais e prote¢gdesne o uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar resgimig tinta em superficies ndo destinadas a
pintura, ou de areas nao pertencentes a atuahrafor

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orgg&talo fabricante e aplicadas nas
propor¢cdes recomendadas. As camadas deverdo $ames, sem escorrimento, falhas ou
marcas de pincéis. Pintura a base de latex acrilico

As paredes internas serdo emassadas com masseaa@éladas com liquido
preparador de superficies e pintadas com tinta &tdlico com acabamento fosco.

Obs: As cores descritas sdo sugestivas, podendo sdteradas a critério da
instituicdo responsavel pela obra.

22.1 - EMASSAMENTO E PINTURA

CONDICOES GERAIS

Todas as superficies a pintar deverao estar firsees,s, limpas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessamonwenientemente preparadas para
receber o tipo de pintura a elas destinado.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomaedarecaucdes especiais contra
o levantamento de p6 durante os trabalhos, atagjtietas sequem inteiramente.
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Para limpeza utilizar pano umido ou estopa, e donmér em caso de superficies
metalicas, retocadas e preparadas para o tipontirgia elas destinado. Apds a aplicacao, o
reboco misto sera considerado curado, isto é, emligies de receber pintura apdés um
periodo minimo de 30 dias, sendo que o tempo giem-se entre 45 e 90 dias.

Toda vez que uma superficie estiver lixada, estacgdadosamente limpa com uma
escova e, depois, com um pano umido para remopéy antes de aplicar a demao seguinte.

As pinturas serdo executadas de cima para baixoewerdab ser evitados
escorrimentos ou salpicos, que caso ndo puderenews&dos deverdo ser removidos
enguanto a tinta estiver fresca, empregando-smovedor adequado.

Deverao ser adotadas precaucdes especiais nocsdatelitar respingos de tinta em
superficie ndo destinada a pintura (revestimergo@nucos, vidros, pisos, ferragens, etc.), ou
em outras superficies com outro tipo de pintura.

Cada demdo de tinta s0 poderda ser aplicada quandweeedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um interwailoimo de 24 horas entre 2 demaos
sucessivas, ou conforme recomendacdes do fabripandecada tipo de tinta. Igual cuidado
havera entre uma demao de tinta e a massa, convbs#ovar um intervalo de 24 horas apés
cada demdao de massa, ou de acordo com recomendacidsicante.

So6 seréo aplicadas tintas de primeira linha dedad#io. Se as cores nao estiverem
definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidibse as mesmas.

As paredes internas de alvenaria deveréo recebeagio minima de 02 demaos de
massa acrilica e 02 demaos de tinta acrilica seéthbbA cozinha e o anexo/cozinha seréo
revestidas com emassamento epoxi e pintura epaxd2edemaos cada.

As paredes externas receberdo no minimo 02 denedpmidira acrilica semi-brilho
sobre.

S0 serdo aplicadas tintas de primeira linha dedat#io.

22.2 - PINTURA EXTERNA.

A tinta utilizada devera atender a norma DIN 55649 outra norma de
sustentabilidade; e devera ser livre de solventsoe

As superficies a pintar seréo cuidadosamente lirapasvenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomaedarecaucdes especiais contra
o levantamento de p6 durante os trabalhos atégjtietas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderédo ser pintadas quandoitpentnte secas.

Receberao trés deméaos, sendo que, cada demadadeotimente podera ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinteiarg) horas entre demaos sucessivas,
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cadadelas.

Serdo adotadas precaucoes especiais e prote¢gdesne o uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar resgimig tinta em superficies ndo destinadas a
pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orgg&talo fabricante e aplicadas nas
proporcdes recomendadas. As camadas deverdo $ames, sem escorrimento, falhas ou
marcas de pincéis. Pintura a base de latex acdéqmimeira linha.

Obs: As cores descritas sado sugestivas, podendo sdteradas a critério da
instituicdo responsavel pela obra.
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22.3 - EMASSAMENTO E PINTURA DA LAJE CENTRAL DE GAS E
PARTE SUPERIOR DA LAJE DO ANEXO/COZINHA

Deve ser utilizada a massa corrida acrilica, devesed aplicada em camadas finas,
corrigindo as imperfeicbes da superficie, até tdtésa e nivelada. Aplicar 02 demé&os com
intervalo de 3 horas. A laje forro da central de déave ser previamente selada com fundo
selador acrilico. A pintura deve ser com tintalaerisemi-brilho — 02 deméaos na cor externa
existente no restante da escola.

22.4 - TINTA ACRILICA SEMI BRILHO

Caracteristicas Técnicas: Tinta latex acrilica demitho, primeira linha, sem cheiro,
com aditivo anti microbiano que evita proliferagiomicro-organismos, rapida secagem, boa
impermeabilidade e minimo respingamento.

22.5 - MASSA ACRILICA

Caracteristicas Técnicas: Massa acrilica branémepa linha, de facil aplicacao,
elevada consisténcia, secagem rapida, 6tima adaré@asisténcia a alcalinidade e a acéo de
intempéries.

Acabamento: Fosco.

22.6 — PINTURA EPOXI

Caracteristicas Técnicas: Tinta epoxi, primeirhdina ser utilizada na pintura interna
da cozinha e anexo/cozinha.

23— SERVICOS COMPLEMENTARES

A obra devera ser entregue limpa e com todapaslhagens em perfeito estado de
funcionamento.

Todos aparelhos, esquadrias, ferragens e inStalaleverdo ser testados e entregues
em perfeitas condicdes.

24 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA
SUSTENTACAO DE RESERVATORIO ELEVADO.

A estrutura serd em concreto pré-moldado para sarpom reservatorio de agua de

20.000 litros. As dimensodes da estrutura serag@n#dx 4,00m com altura total de 5,00m e
engastamento de 1,30m no solo.

24.1 Fundacgdes Superficiais

Serdo em “sapatas/calices” superficiais com pdifiade de 1,30m abaixo do nivel
+0,00m.

24.2 Pilares Pré-moldados
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Os Pilares de concreto pré-moldados, terdo seca@bxigbcm, comprimento total
6,30m.

24.3 Vigas Pré-moldadas

Serdo compostas por quatro vigas pré-moldadas qeavirem de baldrame, com
secdo 14 x 35cm, a serem instaladas no nivel +0Q,80&as vigas pré-moldadas secao 20 x
45cm, a serem instaladas no nivel +5,00m e duas yige-moldadas de secao 25 x 45¢cm no
nivel +5,00m, no sentido de apoio da laje.

24.4 Lajes — Fornecimento e Montagem

Serao utilizadas lajes do tipo alveolar, com altotal de 20cm, considerando carga
acidental 150kgf/m2 e carga permanente de 3000Rgf/m

24.5 Lajes — Concretagem:

A concretagem de laje alveolar com altura de 2@vera prever malha de ferro 15
x 15 x 3.4mm e capeamento minimo de 5cm, utilizaswwreto com fck minimo de 25Mpa.

25 - CONSIDERACOES FINAIS

Sera fornecido ao contratado um jogo completopmvado dos projetos, do
memorial descritivo e das especificacfes técnioassdrvicos a serem executados na referida
construcdo. Devera o contratado executar os senago perfeito acordo com 0s projetos,
detalhes e a presente especificacdo. Em casovdmé@incia entre o projeto, NB 140 e as
especificacOes, prevalecerdo estas ultimas. Em dasdivergéncia entre as medidas em
escalas ou cotadas, prevalecerdo estas Ultimagrd@ermanentemente na obra um jogo
completo das plantas aprovadas e um exemplar dasigsacoes.

Em caso de alteracdes, devera ser solicitada poritcesaos profissionais
responsaveis pelos projetos, ndo sendo permitidaabes requisitadas verbalmente.

A contratada ficara obrigada a observar todade&s regulamentos e posturas
referentes a obra e seguranca publica.

A empreiteira devera recolher a deA&a de execucao e manter a placa no local da
obra.

Devido as caracteristicas do solo em torno dicadéo existente, caso houver a
necessidade de retirada de material de 32 categoréante a execucdo das fundacgdes, esse
sera executado pelo municipio de Bandeirante, @dradle contratacdo de empresa
especializada na area em tempo habil.

iieirante/SC, 07 de Janeiro de 2019.

Ernani Couto Marczewski Celso Biegelmeier
Eng. Civil - CREA n° 160.334-8 Prefeito Municipal
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