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Para-raio
Legenda do Projeto Elétrico
|:| PONTO DE LAMPADA FLUORESCENTE 2x25W NO TETO
Q PONTO DE LAMPADA FLUORESCENTE 1x25W NO TETO
—[> PONTO DE TOMADA h=0,30m 100W
—b PONTO DE TOMADA h=1,30m 100W
—} PONTO DE TOMADA h=2,20m 100W
—'> PONTO DE TOMADA h=2,20m 2700W AR CONDICIONADO
—hs PONTO DE TOMADA TRIPLO h=1,30m 100W
—0 INTERRUPTOR 1 SEGAO h=1,30m
—0 INTERRUPTOR 2 SEGCOES h=1,30m
—8 INTERRUPTOR 3 SECOES h=1,30m
H:D SENSOR DE PRESENGA - ALARME CONTRA ROUBO
—= CHAVE REVERSORA - VENTILADOR DE TETO
}CD VENTILADOR DE TETO
Q—@ BOTAO DE CAMPAINHA NA PAREDE
—+— PONTO DE TOMADA DO CHUVEIRO 4000W h=2,20m
‘i‘ CD - CAIXA DE DISTRIBUIGAO DOS CIRCUITOS
—| | | T CONDUTOR NEUTRO, RETORNO, FASE E
| | | TERRA, RESPECTIVAMENTE
ILUMINACAO TOMADAS
woooo (%80, | e N | e
25 | 2x25 | 100 [ 100 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2700 [ 5000
1 ILUMINAGAO 6 6 - - - - - - - - 12 450 (FNT) #10mm2
PVC-750V
2 TOMADAS - - - 6 8 2 2 1 - - 19 6800
3 TORNEIRA ELETR| - - - - - - - - - 1 1 5000 @1 1/4"-PVC
VEM DO QM
4 TORNEIRA ELETR| - - - - - - - - - 1 1 5000
CD-3
5 TORNEIRA ELETR| - - - - - - - - - 1 1 5000
6 TORNEIRA ELETR| - - - - - - - - - 1 1 5000
7 AR CONDICION. - - - - - - - - 1 - 1 2700
8 RESERVA - - - - - - - - - - -
TOTAL GERAL 6 6 - 6 8 2 2 1 1 4 36 29950

NOTAS:

O QUADRO DEVERA TER OS CIRCUITOS IDENTIFICADOS CONFORME QUADRO DE CARGAS

Dr - DISJUNTOR DIFERENCIAL COM CORRENTE DIFERENCIAL MAXIMA DE 30mA
O QUADRO DEVERA TER PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO 275V-25KA UM POR FASE, COM SINALIZAGAO DE ESTADO DE OPERAGAO
TODOS 0OS CIRCUITOS DEVEM POSSUIR CONDUTOR DE PROTEGAO, COM SEGAO MINIMA IGUAL AO CONDUTOR FASE.

\

\ Caixa de Inspecdo

Esgoto

Esgoto

—J]___Caixa de Inspecdo

Caixa de Inspecdo
Entrada Energia

PROJETO ELETRICO E LOGICA - REFORMA

ESCALA 1:50

DIAGRAMA UNIFILAR

50A

3

<))
o
>

__Z'—

> 5

> s b

#2,5mm2
ICT ILUMINACAO
108 | P
#6,0mm2
ICT TOMADAS
308 | > 2
#6,0mm2

25A

| T_TORNEIRA ELETRICA» 5

#6,0mm2

25A

|[C T_TORNEIRA ELETRICA > .

#6,0mm2

25A

|[[ T TORNEIRA ELETRICA
” >5

#6,0mm2

25A

|[[ T TORNEIRA ELETRICA
” >6

#6,0mm2

20A

ICT AR CONDICION.
I »

25A

RESERVA »8

#10,0mm2 |~

_|'_|

NEUTRO

| TERRA

PROTETOR CONTRA SURTOS
275V - 25KA UM POR FASE

Protegdo complementar por dispositivo de protegao a
corrente diferencial-residual (dispositivo DR)

- Protegdo complementar contra contatos

diretos por dispositivos a corrente diferencial-residual
(dispositivos DR) de alta sensibilidade:

a) os circuitos que sirvam a pontos situados em locais
contendo banheira ou chuveiro;

b) os circuitos que alimentem tomadas de corrente
situadas em areas externas a edificagao;

c) os circuitos de tomadas de corrente situadas em
areas internas que possam vir a alimentar equipamentos
no exterior;

d) os circuitos de tomadas de corrente de cozinhas,
copas-cozinhas, lavanderias, areas de servigo, garagens
e, no geral, a todo local interno molhado em uso

normal ou sujeito a lavagens.

NOTA:

1 - A SEGAO MINIMA PARA ELETRODUTO E @3/4"

2 - A SECAO MINIMA PARA CONDUTORES DE ENERGIA E #2,5mm?
3 -TODOS OS CIRCUITOS E PONTOS TERMINAIS DEVEM POSSUIR
CONDUTOR DE PROTEGAO (ATERRAMENTO)

4 - DEVE SER USADO AS SEGUINTES CONVENGOES

DE CORES PARA OS CONDUTORES:

FASE - PRETA, NEUTRO - AZUL CLARO, TERRA - VERDE OU
VERDE E AMARELO, RETORNO - OUTRAS CORES.
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PONTO DE LOGICA h=0,30m

DETALHE PLACA 4x2"
COM TOMADA 2P+T UNIVERSAL
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DETALHE DE INSTALACAO DOS ACESSORIOS

ESPACO RESERVADO PARA APROVAGOES
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PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE

Assinatura do Proprietario

AREA

Existente: 3.143,87m?
Reforma: 101,08m?
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