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Vista - Placa de Sinalizagao Vista - Placa com Nome de Ruas
Escala 1:50 Escala 1:50
FRENTE ATRAS
PARE
Chapa galvanizada —
Tubo Galvanizado 2" °

OBSERVAGCAO: Esse modelo sera utilizado para placas
de Sinalizagao de PARE e Limite de Velocidade (40 km/h).
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Boca de Lobo (Tubos ¢/ diam. 30cm)
Escala: 1:50

agrade de ferro fundido 70x100cm com

barra chata 3/16" a cada 2,5cm
5 [ Pivelda pavimentagéo
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Boca de Lobo (Tubos ¢/ diam. 60cm)
Escala: 1:50
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Especificagdes das Valas (Tubos ¢/ diam. 30cm) Boca de Lobo (Tubos ¢/ diam. 40cm)
Escala: 1:50 Escala: 1:50

reaterro compactado em camadas sucessivas

de 20,0cm, com material de 13 categoria, grade de ferro fundido 70x100cm com
isento de matéria organica barra chata 3/16" a cada 2,5cm
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OBSERVAGOES:

-Langamento da tubulago com inclinagdo minima de 1%, acompanhando a declividade do terreno;
-As travessias da pista de rodagem deverdo possuir cobertura minima de 60,0 centimetros acima
do tubo; as demais tubulagBes poderdo ter cobertura minima de 30,0 centimetros;

-0 assentamento dos tubos deverd ser sobre base firme e/ou estabilizada, em rigoroso
alinhamento;

-Quando o terreno apresentar-se sem capacidade de suporte, devera ser devidamente preparado.

Especificagdes das Valas (Tubos ¢/ diam. 60cm) Boca de Lobo (Tubos ¢/ diam. 150cm)

Escala: 1:50 Escala: 1:50
reaterro compactado em camadas sucessivas
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ento de matéria orgdnica barra chata 3/16" a cada 2,5cm
ﬁ:?m_ da pavimentagdo

alvenaria de tijolos
=20cm
EAETNY
013

macicos e

0,035 0,035

OBSERVAGOES:

-Langamento da tubulagio com inclinagdo minima de 1%, acompanhando a declividade do terreno;
-As travessias da pista de rodagem dever&o possuir cobertura minima de 60,0 centimetros acima
do tubo; as demais tubulagées poderdo ter cobertura minima de 30,0 centimetros;

-0 assentamento dos tubos deverd ser sobre base firme e/ou estabilizada, em rigoroso
alinhamento;

-Quando o terreno apresentar-se sem capacidade de suporte, deveré ser devidamente preparado.
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Especificagdes das Valas (Tubos c/ diam. 40cm)
Escala: 1:50

reaterro compactado em camacas sucessivas
de 20,0cm, com material de 12 categoria,

terreno com capacidade
da suporte compativel oo ]}
0,035 0,035

OBSERVACOES:

~Langamento da tubulaggo com inclinagdo minima de 1%, acompanhando a declividade do terreno;
-As travessias da pista de rodagem deverdo possuir cobertura minima de 60,0 centimetros acima
do tubo; as demais tubulagdes poderdo ter cobertura minima de 30,0 centimetros;

-0 assentamento dos tubos deverd ser sobre base firme e/ou estabilizada, em rigoroso
alinhamento;

-Quando o terreno apresentar-se sem capacidade de suporte, deveré ser devidamente preparado.

Especificagdes das Valas (Tubos ¢/ diam. 150cm)
Escala: 1:50

reaterro compactado em camacas sucessivas
de 20,0cm, com material de 12 categoria,

terreno com capacidade
de suporte compativel

OBSERVAGOES:

-Langamento da tubulagio com inclinagdo minima de 1%, acompanhando a declividade do terreno;
-As travessias da pista de rodagem deverdo possuir cobertura minima de 60,0 centimetros acima
do tubo; as demais tubulagées poderdo ter cobertura minima de 30,0 centimetros;

-0 assentamento dos tubos deveré ser sobre base firme e/ou estabilizada, em rigoroso
alinhamento;

-Quando o terreno apresentar-se sem capacidade de suporte, deveré ser devidamente preparado.
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