Dimensionamento de bueiro sob a Rua Gastao Benetti
(Predig¢ido de vazio em pequenas bacias hidrograficas)

Dados:

Projeto ‘ Bueiro circular de concreto com funcionamento forgado
[Objetivo ’Escoamento das aguas superficiais no periodo das cheias
Local Rua Gastao Benetti esquina com a Rua do Coméreio

Local (secao fluvial)

Curso d’agua sem denominagao— afluente do Lajeado
Cacador

Sub-bacia

Lajeado Cagador

Bacia principal

]

Rio das Flores

Empreendedor Municipio de Bandeirante/SC
Area drenagem a montante do local 0,20 km?
Comprimento do aterro (bueiro) 64 m
Carga de escoamento do bueiro (h) 1.0m

Periodo de retorno adotado (anos)

Tr= 100 anos

Solu¢io:

1° Passo - Estudo hidrologico

Q (Vazao)= 4.74 m'/s, obtido no Estudo Hidrologico em anexo.

2" Passo - Estudo hidriulico

— Dimensionar a se¢do do bueiro considerando a "equagdo de orificio e comporta".

Q=c.5..J2gh

em que:

Q = vazdo (m3/s);

¢ = coeficiente de descarga;

s = area total (m2);

g = aceleragdo da gravidade (m/s);

h= carga de escoamento do bueiro (m).

OBSERVACAO:

Nesse exemplo utilizou-se a “equagio de orificio e comporta™ conforme recomendado por
DAKER (1983), Segundo esse autor embora os bueiros, na maioria das vezes, funcionem como
condutos forgados, o seu cilculo, todavia, pode ser feito com mais simplicidade utilizando a

referida equagao.




Calculo:

Adotando:
Q=474 m’/s;

¢ = 0,73 ( tabela de coeficientes de descarga para bueiros de concreto - com arestas de
montante de "quina viva", Daker, 1984);

g=98 m/s;

h=1.0m.

Substituindo os valores na equagdo anterior encontra-se:
474=0,73* S* ((2* 9,8 * )"1/2)=

S=4,74/3,23= 1.47m?

S=147m?

A= (Pix D"2)/4

D= ((1,47 x 4)/Pi)*1/2

D=1.07 m.

Conclusao:

Didametro do bueiro de concreto adotado (produgdo comercial) — D = 1,50 metros.

Bandeirante/SC, 06 de dezembro de 2017.
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