Vem da Rede de
Energia

4-Lwa Galvanizado
5-Flange Boca de Poo
6-Laje de Protecao
7-Tubo de Revestimento
8-Cabo Submersivel

/a de Retencao
Tubo Galvanizado
Adaptador PEAD
15-Tubulagéo PEAD

16-Fio Terra

17-Quadro de Comando
18-Entrada de Energia Elétrica

0BS.: O dosador de cloro deve estar a
uma altura de 80 centimetros do chéo.
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Escala 1: 10

MURETA DE PROTEGAO -ﬂ_
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POGO TUBULAR PROFURDO (Existente)

//\nsm%a de Cloro
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100X150cm
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240X150cm
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VISTA SUPERIOR
Escala 1:25
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PERSPECTIVA FRONTAL MURETA PROTECAQ

Escala 1:10
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PERSPECTIVA FUNDOS MURETA PROTECAO
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Projeto Estrutural
Estacas Broca e
Vigas Baldrame

Estacas (#15) - 4x

Piom10)

il

Paonto) Pioan

Vezo
\esoon

Projeto Estrutural
Pilares e Vigas
Cintas

Pilares - 2x (P3 e P4) Pilares - 2x (P1e P2)

7

VISTA LATERAL DIREITA

Escala 1:10

Escala 1:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE

EXTENSAO (m)

6.930,90

REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
LINHA GETULIO VARGAS

BATA

VISTA SUPERIOR E CORTE




