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OBSERVACOES: Rua Antonio Zucolotto e Rua "F" Juliana

OBSERVACOES:

-Langamento da tubulagdo com inclinagdo minima de 1%, acompanhando a declividade do terreno;
-As travessias da pista de rodagem dever&o possuir cobertura minima de 60,0 centimetros acima
do tubo; as demais tubulagBes poderdo ter cobertura minima de 30,0 centimetros;

-0 assentamento dos tubos deverd ser sobre base firme e/ou estal ada, em rigoroso
alinhamento;

-Quando o terreno apresentar-se sem capacidade de suporte, devera ser devidamente preparado.

-Langamento da tubulagdo com inclinagdo minima de 1%, acompanhando a declividade do terreno;
-As travessias da pista de rodagem deverdo possuir cobertura minima de 60,0 centimetros acima
do tubo; as demais tubulagBes poderdo ter cobertura minima de 30,0 centimetros;

N -0 assentamento dos tubos deverd ser sobre base firme e/ou estabilizada, em rigoroso
alinhamento;
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Tubo Galvanizado 2"

{ ESPECIFICAGAO

Cortes e Detalhes - Pavimentacao de Vias Urbanas

Tubo Galvanizado 2 0,10 -Quando o terreno apresentar-se sem capacidade de suporte, deverd ser devidamente preparado.

ENDERECO PRANCHA

Rua Antonio Zucolotto e Rua

Diversos Trechos - Distrito de Prata - Bandeirante/SC
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L Av. Santo Ant6nio, 1069 - Bandeirante/SC / (49) 3626-0012 / E-mail: engenharia@bandeirante.sc.gov.br

OBSERVACAO: Esse modelo sera utilizado para placas
de Sinalizagdo de PARE e Limite de Velocidade (40 km/h).

Projeto com 06 pranchas




