MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE
Prefeito
: CELSO BIEGELMEIER
Projeto
: Reforma de Campo de Futebol
Memorial de cálculo: 1 folha
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MEMORIAL DE CÁLCULO REFERENTE A REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL – ESCOLA MUNCIPAL BANDEIRANTE
Rodovia Padre Aurélio Canzi – SC 492                  

01 – PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.1 Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *nº 22*, adesivada, de *3,0 x 1,0*m = 3,00m²
1.2 ART ou RRT de execução da obra (CREA/SC e CAU/SC) = 1,00 unidade
02 – DRENAGEM 
2.1 Lastro com material granular (pedra britada n.1), espessura de *15cm*. (Entregue no local) = 1.500m² x 0,15m = 225m³
2.2 Lastro com material granular (pedri sco), espessura de *05cm*. (Entregue no local) = 1.500m² x 0,05m = 75m³
2.3 Assentamento de guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x10x10x22 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016. = 30,2 + 30,2 + 50,2 + 50,2 = 161 unidades
2.4 Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2m³ / 155hp, frota de 4 caminhões basculantes de 10m³, DMT até 1km e velocidade média de 14km/h. AF_05/2020 = 421,3m x 0,4m x 0,4m = 67,41m³
2.5 Dreno superficial (seção 0,40 x 0,40 m), com tubo de PEAD corrugado perfurado, DN 100mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil. AF_07/2021 = 15,1m x 24 = 362,4 + 58,9 = 421,3m
2.6 Junção simples, PVC serie R, DN 100x100mm, para esgoto ou águas pluviais prediais = 24 unidades
2.7 Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (PEAD), DN 100mm para drenagem - em rolo (NORMA DNIT093/2006 - E.M) = 58,9m
2.8 Pintura de ligação com emulsão asfáltica = 1.500m²
03 – CAMPO SINTÉTICO
3.1 Grama sintética esportiva de 52mm (instalada) = 30,0 x 50,0 = 1.500m²
Bandeirante (SC), 06 de março de 2023.
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Eng. Giovane Miguel Kuhn
Diretor de Projetos, Engenharia e Fiscalização 

1

