
Valor

13246 - 
Sinapi - I

2,32

34723 - 115,50
7701 - 202,60

88309 - 30,87
88316 - 

Sinapi - C
22,66

373,95

Valor

13246 - 
Sinapi - I

2,32

34723 - 
Sinapi - I

341,59

7701 - 
Sinapi - I

202,60

88309 - 30,87
88316 - 22,66

600,04

Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diâmetro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve

Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva

COMPOSIÇÃO 01
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E/OU ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA (D=50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 

GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diâmetro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve
Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva

Tubo aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2", e = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (NBR 5580)
Pedreiro com encargos complementares
Servente com encargos complementares

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 02

Tubo aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2", e = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (NBR 5580)
Pedreiro com encargos complementares

Servente com encargos complementares
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 01

COMPOSIÇÃO 02
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E/OU ADVERTENCIA VERTICAL: OCTOGONAL (LADOS DE 35CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM 

AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO


